
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2018-07-16 14:40:02. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 1992

Magistrale komunikacyjne RS-485 , dowolna
topologia
Wbudowany zasilacz buforowy 1,5 A
1000 użytkowników w systemie +
Tryby identyfikacji Karta lub PIN, Karta i PIN,
tylko Karta, Tylko PIN
Montaż na szynie DIN +

Kontrolery serii PR411DR zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej
popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane
zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000
użytkowników. Pojedynczy kontroler obsługuje 2 czytniki KD. Wszystkie
kontrolery serii PR411SE są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485,
który może zostać wykorzystany zarówno do ich programowania jak i do
komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostępu na bazie
kontrolerów PR411DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem
portów szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sieć komputerową
WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

Parametry techniczne  
Magistrale komunikacyjne RS-485 , dowolna topologia
Możliwość podł.2 czytników
Wiegand

+

Wbudowany zasilacz buforowy 1,5 A
8 programowalnych linii wej.
NO/NC

+

Dwa programowalne wyjścia
tranz.1A

+

Wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V, 1,5 A/230 V AC
1000 użytkowników w systemie +
99 harmonogramów czasowych (Przy użyciu centrali CPR32-SE)
250 grup dostępu (Przy użyciu centrali CPR32-SE)
250000 zdarzeń w buforze (Przy użyciu centrali CPR32-SE)
Lokalny i globalny anti-passback (Globalny przy użyciu centrali CPR32-SE)
Tryby drzwi Normalny, Zablokowane, Odblokowane i

Warunkowo odblokowane
Tryby identyfikacji Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko

PIN
Montaż na szynie DIN +
Ochrona antysabotażowa
(tamper)

+

Napięcie zasilania 16,5-22 VAC lub 12-15VDC
Pobór prądu 100mA
Wymiary 85 X 124 X 73 mm
Waga 200g

Roger PR411DR
Standardowy kontroler dostępu - seria PRxx1


