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PR411DR-SET jest zestawem złożonym z kontrolera
dostępu PR411DR-BRD oraz transformatora sieciowego
TRP 40/16/18 osadzonych fabrycznie w obudowie
metalowej ME-1 mogącej pomieścić akumulator
awaryjny 7Ah/12V. Obudowa metalowa jest
wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej. zalety
stosowania zestawu w rozwiązaniach kontroli dostępu:
kompletność rozwiązania. Zestaw zawiera wszystkie
(oprócz terminali) elementy potrzebne do realizacji
punktu kontroli dostępu estetyczna metalowa obudowa
łatwa i szybka instalacja dzięki wyposażeniu w
akcesoria montażowe zawartość zestawu: kontroler
dostępu PR411DR-BRD transformator TRP 40/16/18
karta zbliżeniowa użytkownika Master komplet zworek
do programowania adresu kontrolera przewody
połączeniowe transformatora i akumulatora obudowa
metalowa z łącznikiem antysabotażowym i szyną DIN
komplet wkrętów mocujących instrukcje obsługi

Roger PR411DR-SET
Zestaw kontroli dostępu: PR411DR-BRD; TRP 40/16/18;  ME-1 (bez akumulatora)


