Transmisja Sygnalow

2 EWIMAR

EWIMAR PTF-51-EXT/PoE

1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe serii EXT do systemoéw IP z ochrona PoE

Parametry ogéine

llo$¢ kanatéw LAN 1
Obstugiwane standardy Ethernet 10Base-T, 100Base-T (100Mbit)
Rodzaje stosowanych przewoddéw Skretka UTP/FTP kategorii 5e, 6, 6a
Ztacze wejsciowe Gniazdo RJ-45, ekranowane

3, Ztacze wyjsciowe Gniazdo RJ-45, ekranowane

iFP a llo$¢ stopni ochronnych 3 (GDT, MOSFET, TVS)
q-'\ %ﬁ M X

‘;: Ochrona linii danych
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) 3,3V DC

UN
! 4 Napiecie maksymalne pracy trwatej 3,5V DC
(linia-linia) UC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 8V (po zadziataniu MOSFET)

C3
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) 600A
limp
Napiecie znamionowe DC (linia- 90V DC
ziemia) UN
Napigcie maksymalne pracy trwatej 110V DC
Ochronnik przeciwprzepieciowy, przeznaczony do (linia-ziemia) UC
zabezpieczenia jednego toru LAN przed skutkami Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) ~ 600V
przepie¢ i wytadowan atmosferycznych. Kompatybilny upP
jest z sieciami Ethernet standardéw 10Base-T oraz Prad wytadowczy (8/20ys, linia- 2,5kA [ 2yte
100Base-T, wykorzystywanymi w potgczeniach z G T
- g , Prad piorunowy (10/350ps, linia- 1kA
komputerami PC, kamerami systemow CCTV, ziemia) limp
Urzadzeniami automatyki przemys{owej i budynkéW a Element odsprzegajacy Bezpiecznik MOSFET
takze innych urzadzen konsumenckich. Chronione linie danych 1-2, 3-6
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF
Rezystancja szeregowa 6Q / linie

Ochrona linii PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) 57V DC
UN

Napigcie maksymalne pracy trwatej 64V DC
(linia-linia) UC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 93V DC
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) 600A
limp

Napigcie maksymalne pracy trwatej 110V DC
(linia-ziemia) UC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) 600V

upP

Prad wytadowczy (8/20ys, linia- 2,5kA | zyte

ziemia) limp

Prad znamionowy IN 300mA / linie

Chronione linie (pary) PoE (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
Straty mocy PoE na obwodach |IEEE 802.3af, opcja A: 0,6W @48V DC, IEEE
ochronnych 802.3af, opcja B: 0,35W @48V DC, IEEE 802.3at,

opcja A: 1,6W @54V DC, IEEE 802.3at opcja B:
0,6W @54V DC, IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB:

1,2W @54V DC
Cechy wspdlne
Zastosowanie Ochrona urzadzen zainstalowanych na zewnatrz
budynkéw
Sposéb montazu Obudowa wolnostojaca / Na zewnatrz w obudowie
1P66
Szczelno$¢ obudowy 1P40
H Wymlary 65 X 30 X 40 (mm) woanar adialahal com/nl
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