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PTF-51-EXT/PoE/Micro v2 jest miniaturowym
zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym serii EXTREME,
dedykowanym do sieci LAN 100-BaseT, opartych na
przewodach UTP 5 lub 6 kategorii. Małe wymiary oraz
wbudowany przewód z wtykiem RJ45, umożliwia łatwe
podłączenie oraz ukrywanie urządzenia w niedużych
obudowach.Zalecany jest do ochrony urządzeń LAN,
montowanych na metalowych słupach, wysięgnikach
lub konstrukcjach metalowych. Dzięki zastosowaniu
technologii MOSFET, zabezpieczenie 3-krotnie
skuteczniej eliminuje powstające przepięcia wewnątrz
linii transmisyjnych i ma mniejszą podatność na
uszkodzenia w wyniku długotrwałych prądów
udarowych.

Parametry ogólne  
Ilość kanałów LAN 1
Obsługiwane standardy Ethernet 10Base-T, 100Base-T (100Mbit)
Rodzaje stosowanych przewodów Skrętka UTP/FTP kategorii 5e, 6, 6a
Złącze wejściowe Gniazdo RJ-45
Złącze wyjściowe Przewód z wtykiem RJ-45
Ilość stopni ochronnych 3 (GDT, MOSFET, TVS)

Ochrona linii danych  
Napięcie znamionowe DC (linia-linia)
UN

3,3V DC

Napięcie maksymalne pracy trwałej
(linia-linia) UC

3,5V DC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP
C3

8V (po zadziałaniu MOSFET)

Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia)
Iimp

600A

Napięcie znamionowe DC (linia-
ziemia) UN

90V DC

Napięcie maksymalne pracy trwałej
(linia-ziemia) UC

110V DC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia)
UP

600V

Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-
ziemia) Iimp

2,5kA / żyłę

Element odsprzęgający Bezpiecznik MOSFET
Chronione linie danych 1-2, 3-6
Pojemność (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemność (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF
Rezystancja szeregowa 6Ω / linię

Ochrona linii PoE  
Napięcie znamionowe DC (linia-linia)
UN

57V DC

Napięcie maksymalne pracy trwałej
(linia-linia) UC

64V DC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP 93V DC
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia)
Iimp

100A

Napięcie maksymalne pracy trwałej
(linia-ziemia) UC

110V DC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia)
UP

600V

Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-
ziemia) Iimp

2,5kA / żyłę

Prąd znamionowy IN 300mA / linię
Chronione linie (pary) PoE (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
Straty mocy PoE na obwodach
ochronnych

IEEE 802.3af, opcja A: 0,6W @48V DC, IEEE
802.3af, opcja B: 0,35W @48V DC, IEEE 802.3at,
opcja A: 1,6W @54V DC, IEEE 802.3at opcja B:
0,6W @54V DC, IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB:
1,2W @54V DC

Cechy wspólne  
Zastosowanie Ochrona urządzeń zainstalowanych na zewnątrz

budynków
Sposób montażu Obudowa wolnostojąca / Na zewnątrz w obudowie

IP66
Szczelność obudowy IP40
Wymiary 56 x 31 x 27.5 (mm) - tylko obudowa
Temperatura pracy -40ºC~60ºC

EWIMAR PTF-51-EXT/PoE/MICRO
Miniaturowy ogranicznik przepięć do ochrony sieci 1xLAN, PoE


