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Obciążalność 20 kg (statyczne)
Wykonanie Blacha stalowa 1,2mm walcowana
na zimno (SPCC)
Kolor RAL 9004
Wymiary użytkowe 407 x 300 mm (szer. x
głęb.)
Wyposażenie dodatkowe Zestaw wkrętów,
podkładek i nakrętek koszykowych
Uwagi Półka podwójna, niezależnie przesuwane
obie części

Półka rack 19" wysuwana, o głębokości 330mm, przeznaczona pod
klawiaturę i mysz PC (brak perforacji w płycie). Maksymalne obciążenie do
20kg (statyczne). Półka umożliwia umieszczenie w szafie klawiatury PC,
myszy PC oraz 15" monitora. Składa się z dwóch niezależnie przesuwanych
półek - przykładowo klawiaturę można umieścić na dolnej, mysz z
monitorem na górnej (patrz zdjęcia). Dzięki temu możliwe jest sterowanie
np. przemysłowym komputerem w obudowie typu RACK umieszczonym w
szafie lub rejestratorem DVR. Półka jest mocowana do powierzchni
czołowych profili RACK przy pomocy 4 śrub M6 (dostarczane w komplecie z
koszyczkami).

Parametry techniczne  
Obciążalność 20 kg (statyczne)
Wykonanie Blacha stalowa 1,2mm walcowana na zimno

(SPCC)
Kolor RAL 9004
Wymiary 88 x 482 x 356 mm (wys. x szer. x głęb.)
Wymiary użytkowe 407 x 300 mm (szer. x głęb.)
Waga 7,5 kg
Wyposażenie dodatkowe Zestaw wkrętów, podkładek i nakrętek

koszykowych
Uwagi Półka podwójna, niezależnie przesuwane obie

części

Pulsar RAPW-K
Półka wysuwana do szaf rack 19", podwójna, pod klawiaturę i mysz


