Telewizja Przemystowa

Raytec RM50-Al-120

Oswietlacz podczerwieni LED , 850 nm, wandaloodporny, IP66, zasieg 11..16m
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RAYMAX to seria oSwietlaczy podczerwieni zaprojektowanych do pracy w

e Dtugosc fali 850 nm potaczeniu z kamerami typu Dzief/Noc lub czarno-biatymi zapewniajaca
e Zasigg maksymalny 16 m $wiatto niewidoczne dla ludzkiego oka, ale widoczne dla kamery CCTV.
e Kat minimalny 120 ° (zasieg 16 m) Nowoczesne diody LED o zwiekszonej mocy i bardzo duzej zywotnosci w
o Kat maksymalny 180 ° (zasieg 11 m) potaczeniu z systemem zarzadzania temperatura Cool Running™

e Temperatura pracy -50..50 °C gwarantuja nieprzerwang prace nawet przez 10 lat. O$wietlacze serii

RAYMAX wyposazone sg w zasilacz sterujgcy moca wyjsciowg ktéry zawiera
wigcznik zmierzchowy i uktad telemetrii do zdalnego sterowania. Zasieg

Parametry techniczne
Dtugosc fali

Zasieg maksymalny

Kat minimalny

Kat maksymalny

Zrédto $wiatta

Pobér mocy

Temperatura pracy

Zasilanie oswietlacza

Dtugos¢ przewodu zasilajacego

11...16 m. Obudowa zewnetrzna IP 66.

850 nm

16 m

120 ° (zasieg 16 m)

180 ° (zasieg 11 m)

LED SMT

20 W

-50..50 °C

13,5V (Zasilacz w komplecie)
2,5m

Kolor czarny
Wymiary oswietlacza 160x115x54 mm
Waga 1,7 kg
Stopien ochrony IP66
Parametry zasilacza +
Zasilanie 100..240 V AC
Moc znamionowa 20W
Wymiary 130 x 130 x 60 mm
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