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Miniaturowy, przenośny czytnik oraz programator
transponderów zbliżeniowych. Czytnik jest zasilany z
portu szeregowego USB, który jest także
wykorzystywany do komunikacji z urządzeniem. W
zależności od wersji wykonania umożliwia
odczyt/programowanie kart standardu 13,56 MHz
MIFARE Classic (RUD-3) lub 13,56 MHz MIFARE DESFire
(RUD-3-DES). Kod karty może być pobierany lub
zapisywany do dowolnego sektora szyfrowanego karty.
Funkcję programowania transponderów MIFARE Classic
i MIFARE DESFire udostępniono w programie
narzędziowym RogerVDM (począwszy od wersji 1.2.4.).
RUD-3 znajduje zastosowanie zarówno jako uniwersalny
czytnik numerów kart (z poziomu programu Roger
MiniReader 1.2 lub wyższy) jak i jako czytnik
administratora w systemach kontroli dostępu RACS
(wymagany jest PR Master 4.4.6 i wyższy lub VISO 1.x).
Ponadto dzięki dostępnemu pakietowi oprogramowania
SDK może być integrowany w innych aplikacjach lub
systemach. Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja
programowania kart

Roger RUD-3-DES
Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart


