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Normy, Certyfikaty c.d.  

Kamera zintegrowana IP serii WizSense o rozdzielczości 2 MP
wyposażona w obiektyw zoom 25x oraz oświetlacz podczerwieni
o zasięgu do 100m. Zasilanie 12V DC lub PoE+. Kamera posiada
tor audio.

Parametry podstawowe  
Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
Piksel 2 MP
ROM 256 MB
RAM 1 GB
Elektroniczna migawka 1/1 s-1/30000 s
System skanowania Progresywny
Czułość 0.005 lux@F1.6, B/W: 0.0005 lux@F1.6, 0 lux (IR

wł.)
Przełączanie Dzień/Noc Auto (ICR)/Color/B/W
WDR - Szeroki zakres dynamiki 120 dB
S/N ≥ 55 dB

Optyka  
Maks. apertura F1.6 - F3.5
Pole widzenia H: 62.8°-2.6°; V: 33.2°-1.7°; D: 67.3°-3.9°
Zoom 25x
Regulacja ostrości Automatyczny/półautomatyczny/ręczny
Minimalna odległość dla ostrego
obrazu

0.1 m-1.5 m

Regulacja IRIS Automatycznie, ręcznie
DORI odległość Wykrycie: 1655 m, obserwacja: 654 m,

rozpoznanie: 331 m, identyfikacja: 165 m
Ogniskowa obiektywu 4.8 mm-120 mm

Oświetlenie  
Zakres 100 m
Ilość żródeł światła 6 (IR)
Sterowanie oświetlaczem wł/wył. Wg zoom, ręcznie, Smart IR, Wył.

Wideo  
Kompresja wizji Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B;

H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Streampodstrumień)
Możliwość przesyłania
strumieniowego

3 strumienie

BLC Tak
HLC Tak
Balans bieli Automat./wewnątrz/na

zewnątrz/śledzenie/ręczny/lampy
sodowe/oświetlenie naturalne/lampy uliczne

Kontrola czułości Automatycznie, ręcznie
Redukcja szumów 2D, 3D
Maksymalna rozdzielczość obrazu 2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p

(1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x
288/352 x 240)

Region zainteresowania (ROI) Tak
Usunięcie mgły z obrazu Elektronicznie
Obrót 180°
Strefy prywatności Do 24 obszarów i do 8 obszarów w tym samym

widoku
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazów

Strumień główny: 1080p/1.3 M/720p (1-50/60 kl./s)
Strumień pomocniczy 1: D1/CIF (1-25/30 kl./s)
Strumień pomocniczy 2: 1080 p/1.3M/720p/D1/CIF
(1-25/30 kl./s)

Audio  
Prędkość transmisji Domyślna rozdzielczość strumienia głównego:

H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 32 Kbps-8192
Kbps

Kompresja audio G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2;
G722.1
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Audio c.d.  
Wejścia audio 1
Wyjścia audio 1

Detekcja, obsługa alarmów  
Detekcja ruchu Tak
Reakcja na alarm/ruch przechwycenie, ustawienie początkowe; tura;

pattern; nagrywanie; wyzwolenie wyjścia; audio;
wysyłanie email

Zdarzenie alarmowe Wykrywanie ruchu/sabotażu, wykrywanie dźwięku,
wykrywanie odłączenia sieci, wykrywanie
konfliktów IP, wykrywanie stanu enkodera,
wykrywanie stanu karty pamięci, wykrywanie
pamięci, wykrywanie wyjątków zasilania

Funkcja Deep Learning  
Inteligentne wydarzenie pozostawiony obiekt, brak obiektu
Inteligentne przechwytywanie Wspieranie przechwytywania obrazów ludzi,

pojazdów silnikowych i innych pojazdów
Ochrona obwodowa Przekroczenie linii i wtargnięcie. Obsługa

wyzwalania alarmów przez typy obiektów
docelowych (człowiek i pojazd). Obsługa filtrowania
fałszywych alarmów spowodowanych przez
zwierzęta, poruszające się liście, jasne światła itp.

Detekcja twarzy Tak
SMD PLUS Tak

Przechowywanie danych  
Rejestracja na kartę pamięci Karta uSD do 512 GB
Rejestracja zdalna Chmura; FTP; NAS

Porty, Interfejsy  
Wejścia alarmowe 2 (wł./wył. zakres 0..5 V DC)
Wyjścia alarmowe 1

Sieć  
Kontrola prędkości transmisji CBR; VBR
Interfejs sieciowy RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP;

DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; Qos; FTP; UPnP; ICMP;
SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP;
RTP; PPPoE; RTMP; TCP

Metoda przesyłania
strumieniowego

Unicast; Multicast

Użytkownik/host 20 (Przepustowość: 64 M)
Przeglądarka IE7 i nowsze, Chrome; Firefox; Safari
Oprogramowanie zarządzające Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart

Player; Imou
Telefony mobilne IOS; Android
API ONVIF (Profile S&G&T); CGI

Parametry elektryczne  
Parametry zasilania 12 V DC/3 A ±10%/PoE+ (802.3at)
Pobór mocy 9W Maks.: 23W

Warunki pracy  
Wilgotność względna ≤ 95%
Temperatura pracy -40..70 °C

Konstrukcja  
Obudowa Stop aluminium ADC12
Waga brutto 4.2 kg
Wymiary 160 mm x Ø295 mm
Waga 3 kg
Odporność na uderzenia IK10
Stopień ochrony obudowy IP67

PTZ  
Zakres Pan/Tilt Pan: n x 360°, Tilt: -15° do 90°, auto flip 180°
Ręczna kontrola prędkości Pan: 0.1°-200°/s Tilt: 0.1°-120°/s
Prędkość preset Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Presety 300
Liczba tur presetów 8 (do 32 presetów każdy)
Liczba tras naśladowszych 5
Skan 5
Regulacja prędkości Tak
Power-off Memory Tak
Pozycja początkowa Preset, Pattern, Tura, Skan
Protokół DH-SD Pelco-P/D (auto recognition)

Normy Certyfikaty  
Certyfikaty CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15

subpartB, ANSI C63.4-2014 UL:
UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1

Akcesoria  
Akcesoria w komplecie PFB305W

Opcjonalne akcesoria  
PFA140 Adaptor ścienny do montażu kamer aluminium,

kolor biały
PFB300C wysięgnik sufitowy aluminium, kolor biały
PFA151 Adaptor narożny aluminium
PFA120 Adaptor do wysięgników ściennych


