Telewizja Przemystowa

Hanwha Vision SHB-4300H1

Obudowa zewnetrzna do kamery , IP66, 24 V AC, -50..50°C

Kod: VHCP028XEX

Przestrzen dostepna wewngtrz 100x80x282 mm
Stopien ochrony IP66

Zasilanie 24 V AC

Wentylator Tak

Temperatura pracy -50..50 °C

Wysokiej jakosci obudowa do kamer stacjonarnych
przeznaczona do pracy na zewnatrz budynkdw.
Zasilanie grzatki 24V AC. Wysiegnik w komplecie.

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Parametry techniczne
Przestrzen dostepna wewnatrz
Stopien ochrony
Wentylator

Wysiegnik Scienny
Zasilanie

Wilgotnos¢ pracy
Temperatura pracy
Materiat

Kolor

Dtawiki kablowe
Wymiary

Waga

(—) Hanwha Vision

100x80x282 mm
IP66

Tak

z kanatem kablowym
24 V AC

20..49 % wilgotnosci wzglednej
-50..50 °C
Aluminium

Ecru

3 szt.

184x127x460 mm
3,7 kg
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Siedziba spotki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com
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Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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