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Typ sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Pobór prądu w stanie alarmowania 25 mA max
Zakres temperatur pracy -25 .. 70 °C
Stopień ochrony obudowy IP33C

Sygnalizator optyczny SOL-LX-W/RF/R1/S znajduje zastosowanie w
aplikacjach gdzie jest wymagana dodatkowo sygnalizacja wizualna alarmu
(np. strefy o podwyższonym poziomie hałasu). Konstrukcja sygnalizatora
jest w pełni zgodna z nowymi wymaganiami normy EN 54-23 dotyczącymi
stref pokrycia sygnalizatorów alarmowych. Cechą wyróżniającą jest bardzo
mały pobór prądu w stanie alarmowania (max 25mA), ma to istotne
znaczenie dla dużych obiektów z dużymi strefami alarmowania. W celu
jeszcze większej oszczędności prądu, można zredukować częstotliwość
błysków części optycznej sygnalizatora. Sygnalizator jest przeznaczony do
montażu ściennego oraz posiada certyfikaty CNBOP, CPD oraz VdS.

Parametry techniczne  
Typ sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 9 .. 60 V DC
Pobór prądu w stanie
alarmowania

25 mA max

Częstotliwość błysków 1 Hz (można zmniejszyć do 0,5Hz)
Zasięg pokrycia 7.5 m max (EN-54:23)
Objętość pokrycia 135 m3 max (EN-54:23)
Zakres temperatur pracy -25 .. 70 °C
Stopień ochrony obudowy IP33C
Kolor błysku czerwony
Kolor obudowy czerwony
Wymiary 93 x 38 mm (średnica x wysokość)
Waga 100 g

Eaton SOL-LX-W/RF/R1/S
Sygnalizator optyczny SOL-LX-W/RF/R1/S. Montaż ścienny, baza płytka.


