
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2018-04-09 13:46:02. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 14675

Wyświetlacz LCD 128x 64 piksele 6x20 znaków
Klawiatura Sensoryczna
Komunikacja Magistrala X_BUS (in, out)
Zabezpieczenie antysabotażowe +
Obudowa Biały ABS
Przyciski funkcyjne 4 programowalne
Sygnalizacja 5Diody LED
Audio wbudowany głośnik
Temperatura pracy od +5°C do +40°C
Zgodność z EN50131 Grade3

Klawiatura LCD SPCK520.100-N jest wyposażona w klawiaturę sensoryczną,
wyświetlacz graficzny oraz buzzer. Dzięki 4 klawiszom programowalnym
oraz klawiszom nawigacyjnym ułatwia obsługę, minimalizując liczbę
wykonywanych operacji. Wbudowany głośnik. bez logo producenta.

Parametry techniczne  
Wyświetlacz LCD 128x 64 piksele 6x20 znaków
Klawiatura Sensoryczna
Komunikacja Magistrala X_BUS (in, out)
Zabezpieczenie antysabotażowe +
Napięcie zasilania od 9,5VDC do 14VDC
Pobór prądu 55mA (maks.210)
Obudowa Biały ABS
Wymiary 148x85x33mm
Waga 210g
Przyciski funkcyjne 4 programowalne
Sygnalizacja 5Diody LED
Audio wbudowany głośnik
Temperatura pracy od +5°C do +40°C
Zgodność z EN50131 Grade3

Vanderbilt SPCK520.100-N
Klawiatura sensoryczna z wyświetlaczem graficznym, neutralna


