i@ Systemy Pozarowe

Eaton SYG1/E/LX-W/RF/R1/WP

Scienny konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny, IP66, czerwony

E.1-

Sygnalizator Scienny Symphoni LX WP to wodoodporna wersja sygnalizatora

Tony 32 (6 zg. z EN54-3)

Pokrycie 135 m3 przy 7,5m lub 15m3 przy 2,5m
Napiecie zasilania 12 / 24 /48 V DC

Stopien ochrony IP66

Parametry techniczne
Typ sygnalizatora

Gtosnos¢ maksymalna
Tony

Barwa emitowanego Swiatta
Czestotliwos¢ btyskow
Pokrycie

Napiecie zasilania

akustyczno-optyczny

100 dB

32 (6 zg. z EN54-3)

czerwona

1 Hz (przetaczalna na 0,5Hz)

135 m3 przy 7,5m lub 15m3 przy 2,5m
12/24 /48 V DC

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny 4ciennego Symphoni LX. Zwiekszony do IP 66 stopie ochrony pozwala na
Gtosnos¢ maksymalna 100 dB uzycie urzadzenia w warunkach mokrych jak i zewnetrznych.

Zakres zmian napiecia zasilania 9..60VDC

Moc znamionowa 15W

Prad dozorowania 0 mA

Prad alarmowania 30 mA (przy 24V DC)

Maks. przekréj przewodéw 2,5 mm2

Rodzaj Srodowiska pracy Typ B

Zakres temperatur pracy -25 ... +70 °C

Stopien ochrony IP66

Montaz Scienny

Wysokos$¢ montazu do2,4m

Kolor czerwony

Wymiary: 111x151x100 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga 200 g
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