
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2020-10-31 10:47:48. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 15400

Kompaktowy elektrozaczep symetryczny, wpuszczeny z
blokiem zacisków i regulowanym językiem.

Wymiary (dł. X szer. X gł.): 75 x 20,5 x 28
mm.
Elektrozaczep do drzwi prawych lub lewych
Regulowana szczęka (tolerancja 4 mm).
Napięcie wejściowe: 12 V lub 24 V.
"Fail-secure" zużycie AC/DC:
- 12 V ac = 540 mA,
- 12V dc = 630mA.

oraz blacha zaczepowa INOX (stal nierdzewna) dla
symetrycznych i niesymetrycznych zaczepów, o
odległości między jhęzykiem a ryglem 17mm.

Wymiary (Dł x Sz. x Gr.): 250 x 25 x 3mm.

CDVI T290SR1024
Elektrozaczep 10-24V AC/DC z blachą zaczepową długą ze stali nierdzewnej


