Telewizja Przemystowa

TAMRON

TAMRON-M118VP1250IR

Obiektyw do kamery 5 MP, 12..50 mm, CS, Auto-Iris, P-Iris

Typ obiektywu P-Iris, zmienna ogniskowa
Zastosowanie kamery megapikselowe do 5 MP
Ogniskowa obiektywu 12..50 mm

Rozmiar przetwornika 1/1,8"

Apertura F1,4

Obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 12..50 mm
przeznaczony do wspotpracy z kamerg megapikselowg
0 rozdzielczosci 5 MP, przystosowany do montazu CS.
Przystona Auto-Iris, P-Iris.

Parametry podstawowe

Zastosowanie kamery megapikselowe do 5 MP
Rozmiar przetwornika 1/1,8"
Korekcja IR (D/N) Tak
Minimalna odlegtos¢ obiektu 1m
Regulacja ostrosci Reczna
Regulacja przystony Auto-Iris, P-Iris
Optyka
Typ obiektywu P-Iris, zmienna ogniskowa
Ogniskowa obiektywu 12..50 mm
Apertura F1,4
Kat widzenia (W) 34,0° x 25,5°
Kat widzenia (T) 8,5° x 6,4°
Warunki pracy
Temperatura pracy -20..60°C
Konstrukcja
Spos6b montazu CS
Wymiary ®51 x 92 mm
Waga 128 g
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