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TEG-S50g jest 5-mio portowym, niezarządzalnym
przełącznikiem zalecanym do stosowania w IP CCTV.
Dzięki 5 portom Gigbit Ethernet, szybkości przełączania
"wire-speed" i dynamicznie alokowanym buforom
portów doskonale nadaje się do stosowania w miejscach
agregacji dużej ilości danych z kamer np. przed
serwerami rejestrującymi lub rejestratorami sieciowym
oraz w punktach dystrybucyjnych sieci IP CCTV.
W TEG-S50g zaimplementowano technologię GREENnet
automatycznie redukującą zużycie mocy wewnątrz
przełącznika w sytuacji, gdy dany port nie jest używany,
współpracujące urządzenie zostaje wyłączone lub
przeszło w stan "standby". Dodatkowo siła sygnału w
kablu ethernetowym podlega zmianie w zależności od
długości tego kabla.
TEG-S50g posiada estetyczną metalową obudowę.

Parametry techniczne  
Zdalne zarządzanie Nie
Ogólna liczba portów LAN 5
Ilość portów 100/1000Mbps 5
Kontrola, sygnalizacja LED Zasilanie, Link/ACT, 100Mbps, 1000Mbps
Zasilanie 7,5 V DC, 1A (zasilacz zewnętrzny w

komplecie)
Pobór mocy 3,67 W
Temperatura pracy 0..40 °C
Wymiary 171 x 98 x 28 mm
Waga 430 g
Certyfikaty CE, FCC

TRENDnet TEG-S50g
Przełącznik sieciowy 5x1000/100/10Mbps


