Systemy Alarmowe

Winland Electronics TEMP-L-W

Niskotemperaturowy czujnik termistorowy (niebieski) M-001-0086

WINLAND
ELECTRONICS, INC.
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Niskotemperaturowy czujnik termistorowy (niebieski) M-001-0086 w
obudowie wodoodpornej do podtgczenia z Kontrolerami serii ENVIROALERT
(EA200 lub EA400). Zakres temperatury pracy od -50°C do 70°C

. Dostarczany z kablem o dtugos$ci 96 cm, zakoficzony terminalem w celu

szybkiego montazu.

Parametry techniczne
Wymiary (dtugos¢ - Srednica)
Waga

Funkcje
Zakres wykrywania temperatury

Konstrukcja
Dtugos¢ przewodu
potaczeniowego

Ultrak Security Systems Sp. z o.0.

Maksymalna odlegtos¢ czujnika od kontrolera to 305 m ( fabryczny kabel
moze by¢ przedtuzany kablem 22AWG para skrecona)

29,5 mm - 7,62 mm
22,8849

-50Cdo 70 C

96 cm z mozliwoscig przedtuzenia do 305 m (
kabel 22AWG para skrecona
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Siedziba spotki: Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Santocka 39 Gdansk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

71-083 Szczecin Krakow: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

tel. +48 91 485 40 60 Wroctaw: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

fax +48 91 485 40 80 Poznan: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

e-mail: sales.pl@adiglobal.com  Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
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