
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2017-07-10 11:54:24. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone ID: 4254

Moc wyjściowa 240 W RMS
Wejścia audio 4x mikrofon, 2x mikrofon/linia, 3x
linia
Strefy / linie głośnikowe 6 stref / 6 linii
Maksymalna ilość stref w systemie 54 , przy
maksymalnej konfiguracji sprzętowej systemu
Liczba kanałów 2 , z opcjonalnym zewnętrznym
wzmacniaczem
Możliwości rozbudowy systemu 1x UCA 8240 +
4x ekspander UCX 8012 + wzmacniacze (2x na
każdy ekspander) + max. 6x pulpity
mikrofonowe

UCA 8240 jest sterowanym przez mikrokontroler 6-
strefowym wzmacniaczem miksującym. Dzięki
obecności mikrokontrolera w UCA 8240 i możliwości
podłączenia innych urządzeń takich jak UPM 8006, UWC
8006 i UPX 8012 można stworzyć rozległy, sterowalny
system dystrybucji dźwięku. Istnieje możliwość
rozszerzenia ilości stref wyjściowych do 54 i uzyskania
różnych trybów zgłoszenia sygnału wywołania oraz
muzyki w tle (BGM, background music). Do systemu
można podłączyć do 6-ciu wielostrefowych
mikrofonowych stacji przywoławczych (w szeregu).
Jedna stacja przywoławcza może kontrolować aż do 54
stref (każda), dzięki możliwości podłączenia do niej do 4
sztuk klawiatur rozszerzających UPX 8012. Dodatkowo
w ciągu stacji przywoławczych istnieje możliwość
wybrania jednego z czterech trybów priorytetu.
Obecnych jest 6 wejść mikrofonowych (dla zwykłych
mikrofonów, nie strefowych), które mogą mieć 4 różne
tryby priorytetu, co stanowi wygodne rozwiązanie dla
różnych zastosowań systemu przywoławczego.
Dostępne jest opcjonalne źródło muzyki w postaci
wbudowywanego modułu CD/USB/karty SD/tunera
radiowego (URDM 8001, UDM 8001). Wbudowany
system wykrywania tonu pilota zdolny jest do
wykrywania, czy system działa prawidłowo, czy też
wystąpiła usterka i konieczne jest przełączenie się na
opcjonalny wzmacniacz rezerwowy.

Moc na pojedynczą linię podłączoną do wzmacniacza
UCA 8240 nie musi być dzielona w sposób równomierny

Parametry techniczne  
Moc wyjściowa 240 W RMS
Klasa stopnia końcowego B (push-pull)
Sprawność 33 %
Wejścia audio 4x mikrofon, 2x mikrofon/linia, 3x linia
Wejścia mikrofonu strefowego 1 (gniazdo 8P8C/RJ-45, do 6 stacji w szeregu)
Wyjścia audio 1x gniazdo męskie XLR (0dB, symetryczne), 1x

podw. gn. RCA (liniowe, niesymetryczne) +
dodatkowe wyjście liniowe na odsłuch (gn.
terminala śrubowego)

Wyjście głośnikowe 100V 6-strefowe lub zbiorcze, 70V zbiorcze, 8 Ohm
zbiorcze + dodatkowe wyjście 8 Ohm/1W na
odsłuch

Wejścia 100V 1x gniazdo terminala śrubowego (wejście z
opcjonalnego wzmacniacza drugiego kanału)

Złącze magistrali systemowej 8P8C / RJ-45 (zalecane połączenie przewodem
ekranowanym)

Strefy / linie głośnikowe 6 stref / 6 linii
Maksymalna ilość stref w systemie 54 , przy maksymalnej konfiguracji sprzętowej

systemu
Liczba kanałów 2 , z opcjonalnym zewnętrznym wzmacniaczem
Moc maksymalna na kanał zależna od użytych końcówek mocy oraz ilości stref
Moc maksymalna na pojedynczą linię 240 W RMS (gdy do centrali jest podłączona tylko

jedna linia)
Wejścia alarmowe 1 (głosowe, symetryczne 0dB lub niesymetryczne

100V)
Wejścia sterujące 1 (panel naścienny)
Możliwości rozbudowy systemu 1x UCA 8240 + 4x ekspander UCX 8012 +

wzmacniacze (2x na każdy ekspander) + max. 6x
pulpity mikrofonowe

System rozproszony Tak (możliwość oddalonej instalacji ekspandera
UCX 8012 na ekranowanym przewodzie)

Pasmo przenoszenia 50Hz ... 20kHz (wej. liniowe) , 60Hz ... 15kHz (wej.
mikrofonowe)

Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) < 1 %
Priorytety 4 poziomy
Wbudowany gong 4-tonowy
Zasilanie phantom Tak , dla wszystkich wejść mikrofonowych
Korekcja barwy dźwięku na wejściu 2 pasma (wysokie/niskie tony, +/-15 dB) , dla

każdego z wejść osobno
Korekcja barwy dźwięku na wyjściu Brak
Regulowane opóźnienie na wyjściach Nie
Wbudowany odtwarzacz audio Tak (opcjonalnie) , URDM 8001, UDM 8001
Napięcie zasilania 115 / 230 V AC 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne 24 V DC
Pobór mocy 720 W RMS
Montaż szafa 19" (opcja)
Kolor czarny
Wysokość 3U
Wymiary 133 x 430 x 365 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 18 kg

UNIelectronic UCA 8240
Wzmacniacz miksujący, 6 stref, 240W, 100V
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- przykładowo możemy stworzyć jedną linię o mocy
głośników 200W, a drugą o mocy 40W - ważne jest, aby
moc całkowita nie przekroczyła 240W.


