Telewizja Przemystowa r a O
Raytec VAR2-POE-14-1-C
Oswietlacz podczerwieni LED , 940 nm, IP66, zasieg do 80m, PoE
Parametry techniczne
Diugosc fali 940 nm
Zasieg maksymalny 85 m
Kat minimalny 10 ° zasieg 85 m
Kat maksymalny 120 ° zasieg 15 m
' Zrédio $wiatta 12 x LED SMT Platinium Elite
— Pobér mocy 25W
Zasilanie PoE+, IEEE 802.3at, Wersja Premium
‘ . ‘ dodatkowo 24 V DC
Temperatura pracy -50..50 °C
Dhtugosé przewodu zasilajacego 25m
Kolor Czarny
Wymiary o$wietlacza 100 x 135 x 66 mm
Waga 950 g
Stopien ochrony IP66
Uniwersalny o$wietlacz podczerwieni LED o regulowanym kacie o$wietlenia i zasiegu poprzez wymienne soczewki. O$wietlacz
przeznaczony do pracy na wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. W komplecie znajdujg sie soczewki 10°, 35°, 60°. Wyposazenie
dodatkowe stanowig soczewki 80° oraz 120°. Zasilanie PoE.
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