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Liczba wejść programowalnych 10
Maksymalna liczba wejść program. 30
Liczba wyjść programowalnych 4
Klasa 50131 Grade2
Maks. liczba urządz. bezprzewod. 30
Liczba użytkowników 30+1
Pamięć zdarzeń 2047
Liczba manipulatorów LED lub LCD 6
Komunikator telefoniczny PSTN Wbudowany

Parametry techniczne  
Liczba wejść programowalnych 10
Maksymalna liczba wejść program. 30
Liczba wyjść programowalnych 4
Maks. liczba wyjść programowalnych 12
Klasa 50131 Grade2
Klasa zabezpieczenia Klasa C
Wejście sabotażowe +
Współpraca z systemem ABAX +
Maks. liczba urządz. bezprzewod. 30
Liczba użytkowników 30+1
Strefy 2
Pamięć zdarzeń 2047
Timery 4
Liczba manipulatorów LED lub LCD 6
Liczba obsługiw. czytników zbliż. 6
Komunikator telefoniczny PSTN Wbudowany
Monitoring telefoniczny SIA, Contact ID, inne
Powiadamianie telefoniczne 8 numerów, 64 tekstowe/16 głosowych

komunikatów
Współpraca z modułami GPS/GPRS +
Monitoring GPRS przez zewn. moduł +
Powiadam. SMS przez zewn. moduł +
Obsługa modułu ETHM-1 +
Monitoring IP przez zewn. moduł +
Powiadam. email przez zewn. moduł +
Znamionowe napięcie zasilania 18VAC, 50-60Hz
Wydajność zasilacza 2A 13,7VDC
Obciążalność wyjść
wysokoprądowych

1,1A

Obciążalność wyjść niskoprądowych 50mA
Maksymalna pojemność akumulatora 17Ah
Klasa środowiskowa II
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Magistrale komunikacyjne 1
Wymiary 150x68 mm
Waga 114 g

Satel VERSA 10
Płyta główna centrali alarmowej – 10 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)


