DSO, Nagtosnienie

Partner Sp. z 0.0. WAL165/6-A/B

Gtosnik nascienny w konfiguracji A/B 2x6 W, obudowa z ptyty MDF
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Gtosnik WAL 165/6 A/B jest zaopatrzony w dwie niezaleznie pracujace linie

® Moc znamionowa 2x 6 W nagto$nienia transformatory / gto$niki co pozwala na zasilanie z dwéch

e Odczepy mocy 2x (6/3/1,5/0,75) W osobnych przewodéw. Dzieki modutom gtosnikéw serii A/B zaréwno linia A
e SPL1W/1m92,8dB jak i B dziatajag w niezaleznych punktach montazowych. W przypadku awarii
e Pasmo przenoszenia (-10 dB) 110 ... 16 900 Hz jednej z linii druga moze pracowa¢ dzieki czemu utrzymany jest poziom

e Kat rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 ° bezpieczenstwa.

Parametry techniczne

Moc znamionowa

Odczepy mocy

Typ gtosnika

SPL1W/1m

SPL max /1m

Pasmo przenoszenia (-10 dB)
Kat rozpraszania, 1 kHz (-10 dB)

2x6 W

2x(6/3/1,5/0,75) W

2x 130mm, szerokopasmowy
92,8 dB

100,8 dB

110 ... 16 900 Hz

180 °

Ztacze 2x 2-stykowe ztacze samozaciskowe,
plastikowe
Wykonanie Okleinowana ptyta MDF
Kolor RAL9010 (biaty) - opcjonalnie cata paleta RAL
za doptata
Wymiary 253 x 193 x 83 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x
gtebokos¢)
Waga 1,8 kg
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