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WBXHD041S jest rejestratorem cyfrowym dla kamer
przemysłowych analogowych HD różnych standardów -
TVI, CVI, AHD. Rejestrator może również współpracować
z kamerami standardu PAL (CVBS) oraz kamerami IP o
rozdzielczości do 1920x1080. Materiał wideo z kamer
oraz zewnętrzne sygnały audio są zapisywane na dysku
twardym standardu SATAII/III (do 6TB). Podgląd
obrazów z kamer i odtwarzanie nagrań może być
prowadzone na monitorze lokalnym (HDMI/VGA) i po
przez sieć komputerową (Internet) z przeglądarki
internetowej lub dedykowanych aplikacji dla PC i
smartfonów. Archiwizacja materiału może być
prowadzona na dysk twardy USB lub pamięć typu "pen-
drive". Cechą wyróżniającą WBXHD041S jest długa
gwarancja na urządzenie udzielana przez ADI Global.

Parametry podstawowe  
Maksymalna liczba obsługiwanych
kamer IP

4 (przy wyłączonym kanale analogowym)

Rozdzielczość kamer IP 720p/1080p

Wideo  
Kompresja wizji H.264 High Profile

Wyjścia sygnałów  
Wyjścia VGA 1 x VGA
Wyjście HDMI 1 x HDMI
Wyjście wizji CVBS 1 x CVBS

Audio  
Tor audio dwukierunkowy
Kompresja audio G711A
Wejścia audio 4
Wyjście audio 1

Funkcje  
Tryby rejestracji Ręczny/Zdarzenia/Alarmy

Przechowywanie danych  
Liczba obsługiwanych HDD 1 x SATA
Maksymalna pojemność
pojedyńczego dysku

6TB

Porty, Interfejsy  
Porty USB 2
Interfejs RS-485 PTZ, Multiprotokół

Wejścia sygnałów  
Wejścia wizji 4
Obsługiwane standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

Sieć  
Interfejs sieciowy 1 x 10/100 Mbps

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie  
Szybkość rejestracji na kamerę 15 kl./s dla 1080p
Rozdzielczość rejestracji kamer
HD/CVBS

1080p/720p

Rozdzielczość odtwarzania maks. 1080p
Liczba jednocześnie odtwarzanych
kanałów

4

Parametry elektryczne  
Zasilanie 12 V DC 2A (zasilacz w komplecie)

Warunki pracy  
Temperatura pracy -10..50°C

Konstrukcja  
Wymiary 255 x 255 x 45 mm
Waga 900 g

W Box Technologies WBXHD041S
Rejestrator cyfrowy 4x1080p/720p, AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, wyjścia HDMI/VGA/BNC, 1xSATA


