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Stacje czytnikowe MorphoAccess z serii Sigma WR czytają odciski palców
oraz zapewniają funkcjonalności RCP i wideodomofonu za pomocą swojego
5" ekranu dotykowego. Obudowa zapewnia ochronność częsci
wewnetrznych na poziomie IP65. Stacje posiadają certyfikat FBI dla sensora
optycznego, potwierdzający jakość identyfikacji czytanych odciscków.
Urządzenie jest kompatybilne z istniejącymi instalacjami Bioscrypt / Morpho
opartymi np. o czytniki 4G V-Flex. Łączność Ethernet, RS485, RS422, USB,
opc jonalnie Wi-Fi lub 3G. Możliwość podłaczenia zewnętrznego czytnika
przez wejścia Wiegand oraz wyjście Wiegand do połączania do systemów
KD. Pamięć 1 milion logów i 5000 użytkowników z opcją rozbudowy do 100
000 użytkowników (poprzez licencję). 2 wzorce odcisku palca + 1 odcisk
funkcji wejścia pod przymusem na każdego użytkownika, 10 000 logów
zdjęć twarzy dla funkcji wideodomofonu. Praca w zakresie temperatur od
-20 do +60 stopni Celsjusza, przy wilgotności względnej 10 do 80% (bez
kondensacji).

Model WR SIGMA PROX dodatkowo czyta karty MIFARE Classic / MIFARE Plus
/ MIFARE DESFire.

Morpho WR SIGMA MULTI
Zewn. czytnik odc. palca z ekr. dotykowym, funkcjami RCP, wideodomofonem i czyt. kart MIFARE Plus/DESFire


