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Profesjonalny monitor LCD o przekątnej 17"
wyposażony w matrycę zabezpieczoną szkłem
optycznym. Całość umieszczona w czarnej metalowej
obudowie. Monitor do pracy ciągłej 24/7. Wejścia VGA,
DVI, HDMI, Display Port. Głośniki 2 x 2W.

Parametry podstawowe  
Przekątna ekranu 17"
Proporcje ekranu 4:3
Typ matrycy TFL LCD LED
Rozmiar piksela 0,2640 mm
Rozdzielczość 1280 x 1024
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji matrycy 3 ms
Jasność 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Kąt widzenia (H)170° x (V)160°
Częstotliwości H: 15..83 kHz, V: 50..85 Hz

Audio  
Wejścia audio 1 x stereo 3,5mm jack
Głośniki 2 x 2 W

Funkcje  
Zabezpieczenia Kensington Security Slot™, szkło optyczne, grubość 3

mm, współczynnki odbicia < 1%, twardość powłoki > 9H
Filtr grzebieniowy 3D Tak
PIP/PBT tak / tak

Wejścia sygnałów  
Wejścia HDMI 1
Display Port 1
Wejścia VGA 1
Wejście DVI 1

Parametry elektryczne  
Zasilanie 12 V DC (Zewnętrzny zasilacz w komplecie)
Pobór mocy 19 W

Warunki pracy  
Czas pracy 24/7
Wilgotność pracy 10..90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy 0..40 °C

Konstrukcja  
VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Regulacja pochylenia -0..20°
Wymiary 409,4 x 398,2 x 175 mm
Waga 6 kg
Kolor obudowy czarny

Normy, Certyfikaty  
Deklaracja CE CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp

Akcesoria  
Akcesoria w komplecie Kabel zasilający, kabel VGA, kabel audio, skrócona

instrukcja, gwarancja
Wyposażenie dodatkowe Ramię montażowe naścienne: WMA-01. Zestaw

montażowy ścienny: WMK-01, WMK-03. Montaż sufitowy:
CMP-01. Zestaw do montażu stołowego: DMC-01,
DMC-02D. Podstawa stołowa: DMS-01D, DMS-01Q.
Podstawa z regulacją wysokości: ES-02.

AG NEOVO X-17E
Monitor LCD 17'', 2000:1, 250 cd/m2, filtr optyczny, 24/7, VGA, Display Port, DVI, HDMI


