
Obudowa przeznaczona jest do montowania modułów ochronnych serii APS i AZS. Umożliwia zamontowanie do 4 modułów 
różnych typów z różnym sposobem przykręcania. Posiada wspólny zacisk uziemiający ograniczniki przepięć  
oraz ochronę sabotażową. 

Specjalna konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do mocowania modułów oraz do przykręcania przewodów. Specjalne otwory i 
nóżki pozwalają na wprowadzanie przewodów bezpośrednio ze ściany oraz z boku. 

Obudowa jest odwracalna i konfiguracja ułożenia modułów może określać łatwy dostęp do dolnych lub do górnych zacisków 
śrubowych, zależnie od potrzeb. 
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Przykład montażu modułów ochronnych APS i AZS 

PRODUKT: Obudowa do modułów ochronnych APS i AZS 
MODEL: APS-BOX-4 
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NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ 

Pojemność modułów 4 / 2 warstwy 

Wyłącznik sabotażowy Tak 

Montaż modułów Śruby, kołki 

Zacisk uziemienia Bolec z gwintem M6 

Materiał Blacha emaliowana 

Kolor Biały 

Wymiary 250 x 142 x 56+8 (mm) 

Zastosowanie Moduły ochronne APS / AZS 

Sposób montażu Ściana 

Sposób uziemienia Przewód 

Szczelność IP20 

Temperatura pracy -40ºC~60ºC 

Kod produktu (EAN) 5904041751295  

MODEL: APS-BOX-4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


