
SBP-300PM SBP-301PM SBP-302PM SBP-300KM SBP-300NB SBP-300HF/301HF

SBP-300PM SBP-301PM SBP-302PM SBP-300KM SBP-300NB SBP-300HF SBP-301HF

Materiais SECC SECC SECC SECC Aço Alumínio Alumínio

Proteção de entrada N/A N/A N/A N/A IP66 IP66 IP66

Resistência a vandalismo N/A N/A N/A N/A N/A IK10 IK10

Dimensões (WxHxD)
166.0 x 183.0 x 65.0mm

(6.54" x 7.2" x 2.56")

166.0 x 183.0 x 65.0mm

(6.54" x 7.2" x 2.56")

166.0 x 183.0 x 65.0mm

(6.54" x 7.2" x 2.56")

115.0 x 183.0 x 100.0mm

(4.53" x 7.2" x 3.94")

185.0 x 221.0 x 94.3mm

(7.28 x 8.7 x 3.71”)

Ø163.9 x 157.9mm 

(Ø6.45" x 6.22")

Ø163.9 x 187.9mm 

(Ø6.45" x 6.7") 

(With NPT-coupling)

Ø163.9 x 157.9mm 

(Ø6.45" x 6.22")

Ø163.9 x 187.9mm 

(Ø6.45" x 6.7") 

(With NPT-coupling)

Peso 1.4Kg (3.09 lb) 1.4Kg (3.09 lb) 1.4Kg (3.09 lb) 2.2Kg (4.85 lb) 3.4Kg (7.49 lb)

1.1Kg (2.43 lb), 

1.4Kg (3.09 lb) 

(With NPT-coupling)

1.1Kg (2.43 lb), 

1.4Kg (3.09 lb) 

(With NPT-coupling)

Cor Cinza escuro

Modelo aplicável

 300B/300WM1/ 

300WM/300LM

 7080R / 6070R  

7010R / 7020R / 7030R 

6010R / 6020R / 6030R

 300B/300WM1/ 

300WM/300LM

SBP- 300WM/300WM1/ 

300KM/300PM

 6321H/L6233H/ 

5321H/5321H

Dimensões Unit : mm (inch)

Montagem em poste Montagem de canto Caixa de instalação Base de instalação SFP 
integrada para câmeras PTZ

Montagem em poste Montagem em poste Base de instalação SFP 
integrada para câmeras PTZ
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PTZ/Bullet Montagens
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*As informações mais recentes do produto podem ser encontradas em www.pt.hanwhasecurity.com


