
SLA-2M2400D SLA-2M3600DSLA-2M2800D SLA-2M6000D

Wymiary Jednostka: mm

Opcjonalne obiektywy 2 MP do modelu PNM-7000VD
SLA-2M2400D / 2800D / 3600D / 6000D

SLA-2M2400D SLA-2M2800D SLA-2M3600D SLA-2M6000D

WIDEO

Przetwornik obrazu 1/2,8" 2 MP CMOS 1/2,8" 2 MP CMOS 1/2,8" 2 MP CMOS 1/2,8" 2 MP CMOS

Całkowita liczba pikseli 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP

Piksele efektywne 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP

Skanowanie Skanowanie progresywne Skanowanie progresywne Skanowanie progresywne Skanowanie progresywne

Min. poziom oświetlenia W kolorze: 0,055 luksa (F2,0)
Obraz monochromatyczny: 0,055 luksa (F2,0)

W kolorze: 0,055 luksa (F2,0)
Obraz monochromatyczny: 0,055 luksa (F2,0)

W kolorze: 0,055 luksa (F2,0)
Obraz monochromatyczny: 0,055 luksa (F2,0)

W kolorze: 0,055 luksa (F2,0)
Obraz monochromatyczny: 0,055 luksa (F2,0)

Stosunek sygnał/szum 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB

Technologia WDR 150 dB 150 dB 150 dB 150 dB

Funkcja Dzień/noc Elektryczna Elektryczna Elektryczna Elektryczna

OBIEKTYW

Ogniskowa (zoom) 2,4 mm 2,8 mm 3,6 mm 6,0 mm

Apertura maksymalna F2,0 F2,0 F2,0 F2,0

Kątowe pole widzenia W poziomie: 135,4˚, w pionie: 71,2˚,  
po przekątnej: 161,6˚

W poziomie: 107,4˚, w pionie: 62,2˚,  
po przekątnej: 122,0˚

W poziomie: 94,8˚, w pionie: 49,3˚,  
po przekątnej: 114,3˚

W poziomie: 50,4˚, w pionie: 28,8˚,  
po przekątnej: 58,1˚

Typ obiektywu Stałoogniskowy Stałoogniskowy Stałoogniskowy Stałoogniskowy

OBUDOWA

Kolor/materiał Czarny / plastik Czarny / plastik Czarny / plastik Czarny / plastik

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Ø 35,5 x 27,9 mm Ø 35,5 x 27,9 mm Ø 35,5 x 27,9 mm Ø 35,5 x 27,9 mm

Waga 27 g 27 g 27 g 27 g

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu.
* Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
* Wisenet to marka należąca do firmy Hanwha Techwin, wcześniej znanej pod nazwą Samsung Techwin.

Najważniejsze funkcje

•  0,055 luksa przy F2,0 (w kolorze, obraz monochromatyczny)
•  WDR (150 dB)
•  Obiektyw stałoogniskowy 2,4 mm (SLA-2M2400D)
•  Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm (SLA-2M2800D)
•  Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm (SLA-2M3600D)
•  Obiektyw stałoogniskowy 6,0 mm (SLA-2M6000D)
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