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E PROSIMY PRZECZYTAC !

Szanowni Panstwo,

Na I stronie oktadki niniejszej instrukcji obstugi widoczne sq dane osoby odpowiedzialnej za ten
dokument oraz za produkt, ktorego instrukcja dotyczy. Dla ulatwienia Panstwu kontaktu z naszq firmg, na
okitadce podano rowniez bezposrednie numery telefoniczne oraz adres poczty elektronicznej. Informacje te mogq
okazaé si¢ pomocne w przypadku ewentualnych waqtpliwosci podczas instalacji lub uruchamiania systemu.

Bedziemy takze wdzieczni za wszelkie uwagi dotyczqce tresci tego opracowania.

Poswiecilismy wiele czasu i uwagi, by niniejsza instrukcja zawierata mozliwie najwiecej szczegotowych
danych, zaprezentowanych w przyjaznej formie. Diatego tez zwracamy si¢ do Panstwa z prosbg, by W przypadku
ewentualnych problemow z instalacjg lub poprawnym skonfigurowaniem wurzqdzenia, kontakt z nami byl
poprzedzony doktadnym zapoznaniem si¢ z fragmentami dokumentu dotyczqcymi waznych dla Panstwa

zagadnien. By¢ moze wyjasnienie watpliwosci znajduje si¢ wilasnie w instrukcji obstugi.

Dzigkujgc za zakup naszych produktow Zyczymy Panstwu wielu sukcesow i bezawaryjnej pracy
systemow.

Dziat Techniczny
Ultrak Security Systems Sp. z 0.0.
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znaczenie w przypadku ewentualnych usterek. Jezeli Dziat Serwisu firmy Ultrak Security Systems Sp. z o0.0.
stwierdzi uszkodzenie, ktérego przyczyna wynika bezposrednio z niewtasciwej obstugi urzadzenia, bgdz
niestosowania sie do zalecen zawartych w instrukcji obstugi, bedzie to podstawg do anulowania gwarancji.

i Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji obstugi. Ma to szczegdlne

pracownicy firmy Ultrak Security Systems Sp. z 0.0. lub osoby posiadajgce odpowiednig autoryzacje.

fi Uwaga! Wszelkich napraw i modyfikacji konfiguracji sprzetowej urzgdzenia mogg dokonywaé wytacznie
Samodzielne otwarcie obudowy urzadzenia spowoduje utrate gwarancji.

napiecia o innych parametrach moze spowodowac¢ porazenie prgdem elektrycznym, nieodwracalne
uszkodzenie urzadzenia oraz utrate gwaranc;ji. Linia zasilajgca powinna by¢ wykonana jako tréjprzewodowa,
z przewodem uziemienia ochronnego. Ten sam obwdd powinien zasila¢ takze pozostate elementy systemu.

/ Uwaga! Urzadzenie zasilane jest z sieci energetycznej 230V AC / 50Hz za pomocg zasilacza. Podtgczenie
/
/N
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1. Wprowadzenie

Detektor wykorzystuje dwa niezalezne pasywne czujniki podczerwieni zamkniete w jednej obudowie
TO05. Oba czujniki skladniowe muszg zostaé wyzwolone, aby detektor zasygnalizowat alarm. Ten wysokiej
precyzji, bardzo niezawodny czujnik zostat zaprojektowany do uzytkowania w instalacjach CCTV.

Urzadzenie posiada zmienne parametry, do ktérych zaliczamy: trzy normalnie zamkniete lub
normalnie otwarte konfiguracje dla dwéch beznapieciowych przekaznikéw wyjsciowych, zmienny timer, zliczanie
impulséw i wybdr zasiegu wykrywania od 10 do 30 metrow.

Dodatkowo dwa niezalezne obwody antysabotazowe z przodu i z tylu detektora zawierajg
beznapieciowe styki antysabotazowe. Elastycznosé konfiguracji wyj$é i imeréw pozwala na uzycie D-TECT' w
wielu zastosowaniach bez potrzeby montazu dodatkowego wyposazenia.

Wewnetrzny sensor jest ruchomy w pionie (w zakresie 90°) zakresie poziomie (w zakresie 180°).
Zwieksza to szybkosc¢ instalacji i pozwala na osiggniecie bardzo doktadnego pokrycia nadzorowanego terenu.
Modut czujnika zamkniety jest w pokrytej akrylem obudowie, co zwieksza stabilno$¢ detektora.
Wandaloodporna wyttaczana w stopie cynku obudowa z stabilizowanym promieniowaniem UV
potprzezroczystym przodem zapewnia detektorowi odpornos¢ na warunki pogodowe. Dodatkowo
wspoitdziatanie precyzyjnej elektroniki, cyfrowego filtru $wiatta biatego i podwdjnego ekranowania eliminuje
fatszywe alarmy od $wiatta dziennego i innych widzialnych zrédet swiatta.

Wyglad zewnetrzny D-TECT" jest przyjemny i profesjonalny, nie daje zadnych widocznych wskazéwek
dotyczacych orientacji czujnikéw wewnetrznych i catkowicie ukrywa przewody potgczeniowe.

2. Wskazowki szybkiej instalacji DTECT"

Doprowadz do detektora napiecie z zasilacza. Niebieska dioda LED mignie 3 razy.
Detektor potrzebuje do wewnetrznego ustabilizowania sie 2-3 minuty.

Detektor jest dostarczany z wytgczonym zapalaniem sie wskaznika LED przy wykryciu ruchu. Pojedyncze
wcisniecie przycisku ‘program’ spowoduje, ze bedzie sie on zapalat przy kazdorazowej detekcji przez nastepne
5 minut.

PRZEDNIA POKRYWA MUSI BYC ZALOZONA PODCZAS TESTOWANIA DZIALANIA DETEKTORA.

Ustawienia fabryczne detektora:
1) Zasieg: 30 metrow;
2) llos¢ impulséw wyzwalajgcych alarm: 1;
3) Wskaznik LED: wytgczony;
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D-TECT*

3. Montaz detektora

W trakcie instalacji czesci elektroniczne detektora muszag byé chronione przed woda, poniewaz wilgo¢
uwieziona w obudowie moze spowodowaé zniszczenie urzgdzenia.

Zaglebienie na
przycisk
antysabotaiowy

Otwory na
przewody

Szablon

Rysunek 1.

Montaz detektora:
1) Woykorzystujgc dostarczany razem z detektorem szablon nalezy wywierci¢ otwory na dwa mocujgce

wkrety, przodowy potgczeniowe i =zagtebienie na tylny przycisk antysabotazowy (jesli jest
wykorzystywany). Pokazano to na rysunkach 1 i 2

UWAGA: Zalecane jest stosowanie przycisku antysabotazowego na nieréwnych powierzchniach
scian.

Rysunek 2

2) Zdja¢ pokrywe detektora poluzowujac wczesniej srube blokujacg za pomocg klucza szesciokatnego.
Podnie$¢ zamocowang w gornej czesci pokrywe, a nastepnie jg wyciggngé. Pokazano to na rysunku 3.
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D-TECT!
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e
Rysunek 3

3) Przetozy¢ standardowy 12 zytowy kabel po przez otwory w obudowie detektora. Nadepnie oczysci¢
koncéwki przewodow z izolacji i zamocowaé w ztgczu zaciskowym jak pokazano na rysunku 7.
Przykreci¢ detektor do sciany i upewnic sie ze przycisk antysabotazowy jest poprawnie umieszczony w
otworze i obwdd jest zamkniety. Pokazano to na rysunkach 4 i 5.

By poméc w instalacji z detektorem sg dostarczane dwie stopki antysabotazowe. Jedna z nich jest
1mm, druga 2 mm dtuzsza niz oryginalna stopka. Stopke taka nalezy wcisng¢ w miejsce przycisku
antysabotazowego. Moze ona zosta¢ réwniez usunieta przez delikatne wyciggniecie z miejsca

zamocowania. Pokazano to na rysunku 2.

4) Zawsze upewniaj sie po wymianie modutu elektronicznego we wnetrzu detektora, czy LED skierowana
jest do przodu by zapewni¢ wlasciwy zakres regulacji i zatozone pokrycie obszaru wigzkami.
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Rysunek 5

5) Gdy detektor zostat wiasciwie ustawiony zat6z przednig pokrywe i zablokuj jg jak pokazano na rysunku
6.

Rysunek 6

4. Podigczenie detektora

—P—%“%% Alternatywne
antysatolazowe prowadzenie przewodow

Prowadzenie przewodéw

Prowadzenie przewodoéow
niezalecane

Rysunek 7
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5. Dostrajanie detektora wielowigzkowego

Wielofunkcyjne soczewki GJD mozliwe do zastosowania z detektorem D-TECT* moga wytworzy¢ 7
wigzek o duzym zasiegu i 7 wigzek o srednim i krotkim zasiegu. Najwieksza czutosé osigga sie przy ruchu
poprzez wigzki. Ruch w zasiegu jednej wigzki skierowany ku detektorowi bedzie najstabiej wykrywalny.
Wykrywanie przez detektor polega na wykrywaniu zmian ciepta i ruchu w polu detekcji, zatem obiekty takie jak
drzewa, krzaki, zbiorniki wodne, kottownie i zwierzeta powinny by¢ brane pod uwage przy wybieraniu miejsca
zastosowania detektora.

Detektor ma zamocowane dwie wciskane przestony, w celu zredukowania kagta detekcji. Kolejne
przestony dostarczane wraz z detektorem powinny by¢é zamocowywane jesli pozadane jest dalsze zmniejszenie
kata wykrywania ruchu. Powinny on by¢ mocowane na module z soczewkami jak to pokazano na rysunku 8.
Kazda z dodatkowych przeston zmniejsza kgt obserwacji o okoto 10 stopni.

Rysunek 8

Jesli detektor jest mocowany wyZzej niz ogrodzenie terenu na ktérym pracuje nalezy zamaskowac wszystkie
wigzki, zaréwno pionowe i poziome, ktére wykraczajg poza strzezony obszar.

Wykorzystaj do tego celu kawatki dostarczanej z detektorem tasmy samoprzylepnej jak to pokazano na
rysunkach ponizej.

Zawsze nalezy ustawia¢ soczewke we witasciwym kierunku pionowym (goéra soczewki Fresnela zaznaczona jest
napisem ‘TOP’).
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ADI

Ustawienie soczewek i ich maskowanie:

Wielowigzkowa — optymalna:
Wysokos$¢ umieszczenie detektora: 3 metry.
Zasieg: maksymalny.
Pochylenie modutu (TILT): O stopni.
TOF
Sekcja d.alekiegn zasiegu 30 m

Wielowigzkowa:
Wysokos¢ umieszczenie detektora: 6 metrow.
Zasieg: maksymaliny.

Pochylenle modu+u (TILT): 9 stopni.

EF 9 stopni

10

20 30

Nieczuty na zwierzeta:
Wysokos¢ umieszczenie detektora: 1,5 metra.
Zasieg: maksymainy.

Pochylenie modutu (TILT): -2 stopnie.
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Pokrycie kurtynowe:

Wysokos$¢ umieszczenie detektora: 6 metrow.
Zasieg: maksymainy.

Pochylenie modutu (TILT): 45 stopni.
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uzyzkania pokrycia
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Rysunek 9

Graficzne przedstawienie zasiegu i wptywu maskowania

Zasieg detektora ustawiony na maksimum.
Zamaskowanie gornej sekcji soczewek zmniejszy go do 20 metrow.
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Zasieg detektora ustawiony na minimum.
Zamaskowanie gornej sekcji soczewek zmniejszy go do 6 metrow.

6

4

0o 2 4 6 8 10 12 14

6. Programowanie

Uzytkownik moze zaprogramowaé (wybraé) konfigurowalne ustawienia urzgdzenia, ktére zebrano w tabeli
ponizej. Ustawienia z jakimi detektor jest dostarczany klientowi zebrano w zaciemnionych polach. Zmiana
ustawien jest bardzo tatwa do dokonania. By przywréci¢ detektor do ustawien fabrycznych wystarczy wytgczyc¢
zasilanie wcisngc i przytrzymadé klawisz ‘program’ (patrz rysunek 10) i podtgczy¢ chwilowo zasilanie ponownie.

000 g =

2

\

Rysunek 10 Przycisk ‘program’ Hieh?eski wskaznik LED
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| Nlo$é nacisnigé — 1 2 3
1 Zasieg w metrach 10 | 20 | 30
2 llo$¢ impulsow 1 >

wywotujacych alarm

3 Wskaznik LED Wyt | WL

By zmieni¢ ustawienia detektora nalezy:
1) Wocisng¢ klawisz ‘program’ (klawisz sterownika podczerwieni pokazanego na rysunku 11 i 12) tyle razy
ile wynosi liczba przyporzadkowana danemu ustawieniu tj.:
» Zasieg: 1 naci$niecie,
» llos¢ impulsow: 2 nacisniecia,
» Wskaznik LED: 3 nacisniecia,
2) Poczekac kilka sekund az niebieska dioda LED zgas$nie.
3) Wskaznik LED mignieciami wyswietli obecne ustawienie.
4) By zmienié¢ biezgce ustawienie nalezy wcisng¢ klawisz tyle razy ile odpowiada zgdanemu ustawieniu.
5) Wskaznik zamiga dwa razy i nowe ustawienie zostato zachowane.

Ustawienia urzgdzenia D-TECT" sg zachowywane w pamieci nieulotne;j.
PRZYKLAD USTAWIENIA:

By zmieni¢ ustawienie wskaznika LED z Wyt. (Wytgczony) na Wt.(Wiaczony):
1) Nacisnij klawisz ‘program’ trzy razy i zwolnij klawisz.
2) Poczekaj az wskaznik zgasnie.
3) Wskaznik mignie raz.
4)  Wocisnij klawisz ‘ program’ dwa razy i zwolnij klawisz.
5) Wskaznik zamiga dwa razy co oznacza ze wprowadzone ustawienie zostato zachowane, a detektor
wraca do normalnej pracy.

7. Testowanie dziatania detektora

Zasieg dziatania detektora zwieksza sie bez przedniej pokrywy, musi ona by¢ zatem zalozona podczas
testowania detektora. By ustawi¢ zgdany zasieg pracy detektora nalezy skorzysta¢ z tabeli na stronie 13.
Nalezy réwniez zadbaé o wiasciwe ustawienie w pionie i w poziomie modutu wewnagtrz detektora tak by
osiggna¢ zamierzony obszar detekcji i pokrycie terenu.

Po nacisnieciu przycisku ‘program’ zapala sie niebieski wskaznik i ilos¢ impulsow wywotujgcych alarm
ustawiona zostaje na ‘1’. Teraz mozna przystgpi¢ do ustawiania detektora. Niebieska dioda zapala sie za
kazdym razem gdy mam miejsce detekcja. Wyjscie z tego trybu nastepuje automatycznie po 5 minutach od
czasu ostatniej detekcji, lub poprzez wytgczenie i wtgczenie zasilania.
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8. Definicje ustawien detektora

ILOSC IMPULSOW WYWOLUJACYCH ALARM (PULSE COUNT):
Jest to ilos¢ sygnatdw z obu wewnetrznych detektoréw, ktére muszg zosta¢ wykryte aby urzgdzenie
zasygnalizowato na swoich wyjsciach alarm.

WSKAZNIK LED:
Dioda LED wewnatrz urzgdzenia, moze by¢:
> Wytgczona,
» Wigczona: wskaznik LED sygnalizuje detekcje w polu obserwaciji.

WYJSCIA N/OPEN i N/CLOSED:
Wyjscia te sg przetgczane magnetycznie beznapieciowe wyjscia do sygnalizowania alarméw innym
systemom alarmowym.
Parametry elektryczne obu wyj$é beznapieciowych: 24V AC/DC, 50 mA.

AKCESORIA

Do detektora D-TECT? mogg by¢ dostarczone nastepujgce akcesoria utatwiajgce instalacje i
konfiguracje urzgdzenia:

v' GJD304: zakonczenie na rure prowadzgcg przewody,

v" GJD305: klamra do montazu na stupie.
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9. Dane techniczne.

Parametr Wartos¢
Zasieg detekc;ji Programowalny 10 + 30 metrow
Pokrycie terenu dozorowanego Kat detekji 10° + 70°,
Y 9 powierzchnia 30 m x 30 m
Zakres requlacii 180° w poziomie (PAN),
gufac) 90° w pionie (TILT)
Soczewka Fresnela 28 stref z mozliwoscig maskowania przestonami
Dodatkowa optyka Ekran krzemowy ehmanchy 50000 lux swiatta
biatego
Wyjécia Sterowane magnetyczne

Beznapieciowe,
1 N/OPEN obcigzalnos$¢ 24VAC/DC 50mA,
z wewnetrznym rezystorem 25Q).
Czas alarmu 5 sekund
Beznapieciowe,
obcigzalnos$¢ 24VAC/DC 50mA,

2 N/CLOSED z wewnetrznym rezystorem 25Q).
Czas alarmu 5 sekund
Napiecie zasilania 9+15VvDC
Pobor pradu 8 mA przy zasilaniu 12VDC
llo$¢ impulséw wywotujgcych alarm 1 + 2 (programowalne)
Kompensacja temperaturowa Cyfrowa kompensacja
Sterowanie Wewnetrzny mikroprocesor z pamiecig nieulotng
Testowanie wykrywania ruchu Wskaznik LED
Zakres temperatur -20°C +55°
Obudowa Wysokoodporny stop cynku
IP55

Pytoszczelnos¢ i wodoszczelnosé

145 x 120 X 115 mm

Wymiary
Waga 750 g NET, 880 g GROSS
Wvsokosé montazu Zmienna, do 6 metrow,
y Optymalna 3 metry
Przy wykorzystaniu trzech wyjs¢
Przewdéd < 200m (razem z antysabotazowym)
8 zytowy 7/0.2mm
Przy wykorzystaniu trzech wyjs¢
Przewdéd < 500m (razem z antysabotazowym)
8 zytowy 16/0.2mm
Znak CE Tak
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GLOGAL DIBTRIBUTION

Ultrak Security Systems Sp. z 0.0.

tomasz.szklarz@adiglobal.com
www.adiglobal.pl

© 2007, Ultrak Security Systems Sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dotozono wszelkich staran, by informacje zawarte w niniejszej publikacji byly poprawne i aktualne w czasie jej edycji. Nasze produkty

podlegaja statemu udoskonalaniu, dlatego tez zastrzegamy sobie prawo wprowadzania modyfikacji parametréw i funkcji bez uprzedniego
powiadamiania. Wszelkie ewentualne zmiany zostang uwzglednione w nowych wydaniach niniejszej publikacji.
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