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Ij\,\ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/.x Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

v im. Jézefa Tuliszkowskiego
I N/ Panstwowy Instytut Badawczy
i & ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézefow

Cl\ SR Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0428
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
{UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), Parliament and of the Council of @ March 2011 (the Construction
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego: Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:

Glosnik do dzwigkowych systeméw Loudspeaker for voice alarm systems
ostrzegawczych typu TSU 300/10 PP, TSU 500/20 type TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP,

PP, TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP

_<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, <Product description, intended use,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu> performances see the following pages of the certificate>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa lub znakiem: placed on the market under the name or trade mark of:

Partner Sp.z 0. 0.
ul. Kopernika 1
48-340 Gluchotazy
w zakladzie produkcyjnym: and produced in the manufacturing plant;
Partner Sp. z 0. 0.
ul. Kopernika 1

48-340 Giuchotazy
Niniejszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia This certificate attests that all provisions concerning the assessment
dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wasciwosci uzytkowych and verification of constancy of perfformance described in
okreslone w zatgczniku ZA normy: Annex ZA of the standard:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems

Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
w systemie 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych under system 1 in relation to the performance set out in this
okreslonych w niniejszym certyfikacie sq stosowane oraz ze: certificate are applied and that:

wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa oceniane w celu potwierdzenia ich stato$ci.

the performance of the construction product is assessed to remain constant.

Ninigjszy ceryfikat =zostal wydany po raz pierwszy This certificate was first issued on 27.10.2015 and will remain valid,
w dniu 27.10.2015 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg in accordance with the agreement no 45/DC/CPRI/2015, until
nr 45/DCICPR/2015, do dnia 26.10.2025 dopoki nie zmieni 26.10.2025 as long as neither the harmonised standard,
sie norma zharmonizowana, sam wyrob budowiany, metody the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotngj conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,

zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony, withdrawn or terminated by the notified product certification body.
cofniety lub nie nastapi zakonczenie certyfikacji przez :
notyfikowana jednostke certyfikujaca wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 27.10.2015r.
Issue date:
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislarnska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

Lx

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0428

Glosnik do dzwickowych systemow ostrzegawczych typu TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP, TSU 700/30 PP,
TSU 1000/50 PP
Loudspeaker for voice alarm systems type TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP, TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP

Nazwa wyrobu budowlanego:
Name of construction product:

Bezpieczenstwo pozarowe
Fire safety

Deklarowane zamierzone zastosowanie:
Declared performance:

Europejska norma zharmonizowana:

Eu R S EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers

Opis wyrobu / Product description

Typ: TSU 300/10PP \ TSU 700/30 PP ‘ TSU 1000/50 PP

T TSU 500/20 PP l

Sposob zamocowania: monta do sciany
Type of installation: wall mounted

Moc znamionowa [W]: i l ‘
Outpu W 10 20 30 50

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 100
Nominal power voitage [V

Impedancja gloénika [Q): 8
Loudspeaker impedance [QF

Impedancia ransformatora - dia poszczegdinych odrclzepﬁw [OF: 140/ 260/ 520 1 1040

Inbedance of iransh - b dar i 1000/ 1667 / 3333 / 6667 410/530/ 840/ 1690 250 /5001000

Paoziom ci$nienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]:
Sound pressure level (raled power / 4m) [dB): 885 94 95 a7

Rodzaj dedykowanego korektora nie dotyczy

Type of dedicaled eg nol applicable

[T

Kat promieniowania dia 1 kHz [°]
Coverage angle for 1kHz [°]

pionowy / vertical
120
poziomy / harizontal
190

pionowy { vertical
65

poziomy / horizontal
190

pionowy / vertical
50

poziomy | horizontal
185

pionowy / vertical
30

poziomy | horizontal
185

Kat promieniowania dia 2 kHz [*]:
Coverage angle for 2kHz [*]

pionowy | vertical
60

poziomy / horizontal
130

pionowy / vertical
3

poziomy / horizontal
150

pionowy / verfical
25

poziomy | horizontal
155

pionowy / vertical
15
poziomy [ horizontal
170

Kat promieniowania dia 4 kHz [*].
Coverage angle for 4kHz [*]

pionowy / vertical
35

poziomy | horizontal
90

pionowy | verfical
15

pionowy [ verfical
125

poziomy | horizontal
80

poziomy [ horizontal
80

pionowy | verfical
]

poziomy | horizontal
%5

Rodzaj | typ bezpiecznika:
Type of fuse:

termiczny TZD
thermal TZD

Rodzaj $rodowiska pracy:
Type of work environment:

B

Stopien ochrony IP;
IP proleclion:

33C

Rodzaj listwy faczeniowe]:
| _Type of connection bar:

ceramiczna kostka
ceramic conne

przylaczeniowa, 2 x 3
action block, 2x 3

Wymiary giosnika z obudowa [mm]:
Dimensions of loudspeaker with housing fmm]:

285x100x 92

510x 100x 92

T00x 100 92

971x 100x 82

Material obudowy:
Material of housi

metal
stee!

Masa [g]:
Mass [g]

1700

|

3000

3700

5000

Wyréb obejmuje nastepujace elementy skiadowe glo$nika:

Certificate covers following comp

przetwornik elektroakustyczny, transformator typu TG 100V/4-BOhm/10/6/3/1,5W (TSU 300110 PP) ,
(TSU 700130 PP), TG 100m-aonw50x3m15r? sw (T SU 1000150 PP), bezpiecznik termiczny TZD, ceramiczna kostka przylaczeniowa, obudowa

TG 100V/4-80hm/20/15110/5W (TSU 500/20 PP), TG 100V/4-5,3-80hm/30/15/7 5W

electroacoustic transducer, fransformer ﬂ(pe 6 100VI4~30hmﬂ10!51'3|"| SW (TSU 300/10 PP) , TG 100V/4-80hm/20/15M10/5W (TSU 500/20 PP), TG 100V/4-5,3-80hm/30/15/7 5W

(TSU 700/30 PP), TG 100V/4-BChm/50/30/15/7.5W {TSU 1000/50 PP), fhermawse g;pe TZD oemmrc oonrrecﬂon block. housing

Nr wydania certyfikatu: 1 ‘ DYREKTOR/.‘CNBOP-PIB
Certificate issue no: = i e
Data wydania: 27.10.2015r.

Issue date:
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0428
Nazwa wyrobu bud_owlaneg o ?éoﬂigo%?sgz:;ekowych systemow ostrzegawczych typu TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP, TSU 700/30 PP,
famsiof o achon Py Loudspeaker for voice alarm systems type TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP, TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenistwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Eﬂﬁﬁ:;:;ﬁiﬁmﬁfxmz EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN:;?:}:?M E;;::?f ;,
No. Essential characteristics of the product Clause Parformance)d
Skutecznosé w warunkach pozarowych | Performance under fire conditions

1 Odpowiedz czestotliwosciowa / Frequency response limit 42 spelnia / pass
2 Powtarzainos¢ / Reproducibility 5.2 spelnia / pass
3 Impedancja znamionowa / Rated impedance 5.3 spelnia / pass

harak katowa pozioma :

4 ?pig;%vzi?moﬂ:f angoverﬁca! coverage angles 34 speinia / pass
5 Maksymalny poziom ciénienia dzwigku /| Maximum sound pressure level 55 speinia / pass
Niezawodno$¢ dziatanial Operational reliability
8 Trwalosé / Durability 43 spelnia / pass
7 Konstrukcja / Construction 4.4 spelnia / pass
8 Znakowanie i dokumentacja techniczna / Marking and data 45 speinia / pass
g Znamionowa moc dzwieku (trwalosc) | Rated noise power (durability) 56 spelnia / pass
10 Stopien ochrony obudowy / Enclosure protection 5.18 spetnia / pass
Trwalosé niezawodnosci dziatania: odporno$¢ na dzialanie ciepla | Durability of operational reliability, temperature resistance

" Suche goraco (odpomosc) / Dry heat {operational) 5.7 spetnia / pass
12 | Suche goraco (wytrzymalosc) / Ory heat (endurance) B 58 |  spelnia/pass
13 Zimno (odpornosc) / Cold (operational) 59 spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odporno$¢ na wilgo¢ / Durability of operational reliability, humidity resistance
14 Wilgotne goraco cykliczne (odpomosc) / Damp heat, cyclic (operational) 5.10 spelnia / pass
15 Wilgotne goraco state (wytrzymaloc) / Damp heat, steady state (endurance) 5.11 spelnia / pass
16 Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymalos¢) / Damp heat, cyclic (endurance) 5.12 spelnia / pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance

17 | Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrzymalos¢) / Sulphur dioxide corrosion (endurance) | 5.13 | spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na udary i wibracje / Durability of operational reliability, shock and vibration resistance
18 Udar (odpomosc) / Shock (operational) 5.14 spelnia / pass
19 Uderzenie (odpomosc) / Impact (operational) 5.15 spetnia / pass
20 Wibracie sinusoidaine (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.16 spelnia / pass
21 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalo&g) / Vibration, sinusoidal (endurance) 517 spelnia / pass
1} NPD" (t. wiasciwosci uzylkowe nieustalane, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zoslaly ustalone przez CNBOP-PIB.

‘NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2l Zapis Nie dolyczy” oznacza, 2e zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product ff.-r_qaes,ﬂ'gq.

Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKT% CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTpro[} CNBDF-

Data wydania: 27.10.2015 . wy

Issue date:
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