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WAŻNE ! 
Przed instalacją i uruchomieniem należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
 

OSTRZEŻENIE: 
Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z deszczem i wilgocią, aby nie narażać się na ryzyko pożaru 
lub porażenia prądem. 
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1. Wstęp 

 UCA 8240 jest sterowanym przez mikrokontroler 6- strefowym wzmacniaczem miksującym. 
Dzięki obecności mikrokontrolera w UCA 8240 i innych podłączonych urządzeniach takich jak UPM 
8006, UWC 8006 i UPX 8012 tworzy się sterowalny system wymiany danych. Istnieje możliwość 
rozszerzenia stref wyjściowych i uzyskania różnych trybów zgłoszenia sygnału wywołania oraz 
muzyki w tle (BGM, background music). Dzięki ustawialnemu adresowi ID i możliwości 
wykorzystania szeregu paneli rozszerzających UPX 8012, jedna stacja przywoławcza może 
kontrolować aż do 54 stref. Obecnych jest 6 wejść mikrofonowych (dla zwykłych mikrofonów, nie 
strefowych), które mogą mieć 4 różne tryby priorytetu, co stanowi wygodne rozwiązanie dla 
różnych zastosowań systemu przywoławczego. Dostępne jest opcjonalne źródło muzyki w postaci 
wbudowywanego modułu CD/USB/karty SD/tunera radiowego (URDM 8001, UDM 8001). 
Wbudowany system wykrywania tonu pilota zdolny jest do wykrywania, czy system działa 
prawidłowo, czy też wystąpiła usterka i konieczne jest przełączenie się na wzmacniacz rezerwowy. 

2. Cechy urządzenia 

 Sześć wejść mikrofonowych (oznaczone jako MIC). 
 Każde wejście mikrofonowe posiada własną kontrolę głośności oraz osobną regulację tonów 

wysokich i niskich. Na każdym wejściu mikrofonowym można włączyć zasilanie Phantom. 

 Wejścia MIC5/ Line 1, MIC6/Line 2 mogą być przełączane pomiędzy dwoma czułościami 
wejściowymi – mikrofonową i liniową. 

 Możliwość pracy z wbudowanym modułem źródła muzycznego (SOURCE). Dostępne są moduły z 
tunerem AM/FM, czytnikiem Audio-CD/CD MP-3, czytnikiem kart SD, wejściem USB (samodzielne 
lub w różnych kombinacjach) 

 Urządzenie umożliwia wybór źródła tła muzycznego pomiędzy źródłem zdalnym REMOTE, a 
źródłem lokalnym SOURCE/wejściami AUX1-3. Po wybraniu danego źródła można wyregulować 
jego poziom oraz osobno tony niskie i wysokie za pomocą pokręteł na przednim panelu. 

 Strefy 1-6 posiadają niezależne klawisze aktywujące oraz wskaźniki LED informujące o 
aktywności danej strefy. Każda strefa posiada tłumik sygnału do sterowania poziomem 
wyjściowym. 

 Urządzenie posiada klawisz wyboru All Zone, dzięki czemu można jednym przyciskiem wybrać i 
uaktywnić wszystkie strefy na raz. 

 Diodowy miernik VU wskazuje poziom sygnału wyjściowego. 
 Wejście MIC1 posiada złącze RJ-45 (8P8C), które działa jako wejście z najwyższym priorytetem. 

Można do niego podłączyć mikrofon typu "All Call" (UPM 8001), który umożliwia nadawanie 
proste do wszystkich stref na raz. 

 Możliwość współpracy z dedykowanymi zdalnymi wywoławczymi pulpitami mikrofonowymi 
 Możliwość zdalnego sterowania głośnością i źródłem sygnału SOURCE poprzez opcjonalny panel 

ścienny 

 Obecność funkcji zdalnego telefonicznego wywołania alarmowego (TEL/EMG) posiadającej 
najwyższy priorytet. Pełna drabinka priorytetów działania przedstawia się następująco: funkcja 
TEL/EMG > Stacja Przywoławcza (UPM 8001/UPM 8006) > Mikrofon z wejścia wbudowanego 
(MIC1-MIC6) > Źródła wewnętrzne SOURCE/AUX 1-3 oraz naścienny panel sterowania (źródło 
REMOTE). Źródła SOURCE/AUX 1-3 i REMOTE mają ten sam priorytet. 

 Dodatkowo istnieje regulowana drabinka priorytetów wejść mikrofonowych (cztery różne 
warianty). 

 Generator tonu pilota 20kHz służącego do aktywacji/dezaktywacji wzmacniacza rezerwowego. 
 Możliwość zasilania ze źródła prądu stałego o napięciu 24V (DC). 
 Urządzenie posiada styki pozwalające na podłączenie do instalacji zdalnego włączania i 

wyłączania go (niedostępne w opcji zasilania ze źródła 24V DC).  

 Możliwość rozbudowy przy użyciu ekspandera strefowego (do 54 stref). 
 Możliwość pracy w systemie radiowęzłowym 100V lub omowym (impedancja znamionowa 8Ω). 
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3. Schemat instalacji systemu opartego o wzmacniacz UCA 8240 

 

 
 

Rys. 1. Schemat możliwości rozbudowy systemu opartego o wzmacniacz UCA 8240. 
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4. Panel przedni – opis przycisków, regulatorów i wskaźników 

 

 
 

Rys. 2. Widok panelu przedniego wzmacniacza UCA 8240. 
 
 

1. Sterowanie poziomem wejść MIC1-MIC4 
 Służy do ustawienia poziomu głośności mikrofonów podłączonych do wejść MIC 1-MIC4. 

2. Regulacja tonów wysokich i niskich dla wejść MIC1-MIC4 
 Służy do regulacji barwy dźwięku pochodzącego z mikrofonów podłączonych do wejść MIC1-
MIC4. Pokrętła mają wyróżniony punkt, w którym charakterystyka jest płaska – podczas regulacji 
wyczuwalne jest charakterystyczne kliknięcie. 

3. Sterowanie poziomem MIC5/ LINE 1 - MIC6 /Line 2  
 Służy do ustawienia poziomu głośności źródeł dźwięku podłączonych do wejść MIC 5/Line 1 i 
MIC6/Line 2. 

4. Regulacja tonów wysokich i niskich dla wejść MIC5/ Line 1 - MIC6 /Line 2 
 Służy do regulacji barwy dźwięku pochodzącego ze źródeł dźwięku podłączonych do wejść 
MIC5/Line 1 i MIC6/Line 2. Pokrętła mają wyróżniony punkt, w którym charakterystyka jest płaska – 
podczas regulacji wyczuwalne jest charakterystyczne kliknięcie. 

5. Sterowanie poziomem źródeł REMOTE i SOURCE / AUX1-AUX3 
 Przy wybranym REMOTE, poziom głośności jest sterowany przez zewnętrzny panel 
naścienny (zobacz „Panel naścienny” w instrukcji).  Jeśli wybrano SOURCE (CD/SD/USB/tuner – 
opcjonalna instalacja w slocie (14))/wejścia AUX 1-AUX3, poziom można ustawić potencjometrem.  

6. Regulacja tonów wysokich i niskich dla wejść  SOURCE / AUX1-AUX3 
 Służy do regulacji barwy dźwięku pochodzącego z wbudowanych źródeł dźwięku SOURCE 
(CD/SD/USB/tuner)/wejść AUX 1-AUX3. Pokrętła mają wyróżniony punkt, w którym charakterystyka 
jest płaska – podczas regulacji wyczuwalne jest charakterystyczne kliknięcie. 

7. Przełączniki i wskaźniki wybierania wejść REMOTE / SOURCE / AUX1-AUX3 
 Naciśnij przełącznik w celu wybrania wejścia REMOTE, wbudowanego źródła SOURCE 
(CD/SD/USB/tuner) lub jednego z wejść AUX1-AUX3. Odpowiedni wskaźnik LED zapali się, gdy 
wybrane zostanie wejście REMOTE, źródło SOURCE lub jedno z wejść AUX. Wybór wejścia 
pomiędzy REMOTE, a SOURCE i AUX1-3 jest sekwencyjny – kolejne wciśnięcia przełącznika 
przełączają na kolejne źródło. Wejście REMOTE jest dostępne (można na nie przełączyć 
wzmacniacz) tylko wtedy, gdy panel ścienny jest podłączony i aktywny (włączony). 
  



UNIelectronic  Instrukcja instalacji i użytkowania  

UCA 8240 v.1.0 adiglobal.com/pl s. 5 

8. Sterowanie głośnością (Master) 
 Regulator głośności głównej. Dopasowuje poziom sygnału na wyjściu urządzenia (poziom 
sumy sygnałów wejściowych). 

9. Dioda LED zasilania (Power) 
 Kiedy zasilanie jest włączone, dioda LED zasilania zapali się na niebiesko. Kiedy zasilanie jest 
wyłączone, dioda LED będzie zgaszona. 

10. Dioda LED usterki (Fault) 
 Dioda LED zapali się, kiedy obwód wykrywający ton pilota wykryje, że nie ma sygnału tonu 
pilota we wzmacniaczu wewnętrznym lub zewnętrznym. 

11. Przełącznik i wskaźnik "All" 
 Naciśnij przełącznik "All", aby uaktywnić wszystkie strefy wyjściowe. Zapalą się diody 
wszystkich stref. 

12. Miernik VU LED. 
 Wskaźnik poziomu wysterowania sygnału wyjściowego (VU – Volume Unit – Jednostka 
Głośności). 

13. Przełączniki, wskaźniki LED i tłumiki stref Zone 1 - 6 
 Naciśnij jeden z przełączników w celu wybrania żądanej strefy wyjściowej. Każda strefa 
może zostać wybrana niezależnie. Zielona dioda LED zapali się, kiedy dana strefa została wybrana. 
Diody zapalają się także w przypadku, gdy w systemie działa zdalny mikrofon przywoławczy 
nadający do danej strefy, aktywna jest funkcja TEL/EMG lub aktywny jest mikrofon MIC 1 na złączu 
RJ45 (8P8C). Tłumiki umożliwiają indywidualną regulację głośności każdej strefy przez stopniowy 
przełącznik obrotowy. 

14. Rozszerzenie/slot do opcjonalnego modułu SOURCE 
 Slot modułu jest używany do podłączenia modułów urządzeń źródłowych takich, jak tuner 
AM/FM, odtwarzacz CD-MP3, odtwarzacz CD-MP3/SD-USB, tuner/ CD-MP3/SD-USB, SD-USB, itp.  

5. Panel tylny – opis przełączników, gniazd i terminali 

 

 
 

Rys. 3. Widok panelu tylnego wzmacniacza UCA 8240. 
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15. Włącznik zasilania (Power) 
 Nacisnąć przełącznik kołyskowy w celu włączenia urządzenia. Nacisnąć jeszcze raz w celu 
wyłączenia. I – urządzenie jest włączone (pali się dioda zasilania na przednim panelu (9), O – 
urządzenie jest wyłączone. 

16. Selektor wyboru napięcia dla zasilania prądem przemiennym (AC) 
 Można ustawić jakim napięciem przemiennym AC jest zasilany wzmacniacz (115V/230V). 
 Uwaga: Nigdy nie ustawiaj przełącznika na niewłaściwą wartość napięcia AC, gdyż 
spowoduje to trwałe uszkodzenie urządzenia, niepodlegające naprawie gwarancyjnej. Zwróć uwagę, 
że na całym obszarze Unii Europejskiej stosowane jest napięcie 230V. 

17. Gniazdo zasilania prądem przemiennym (AC) 
 Gniazdo IEC C14 do podłączenia przewodu zasilającego urządzenie prądem przemiennym. 

18. Gniazdo bezpiecznika prądu przemiennego 
 Włóż bezpiecznik do gniazda bezpiecznika w celu zapewnienia ochrony przed przepięciami.  
W urządzeniu zastosowany jest liniowy bezpiecznik T6.3L, 250V (6.3AMAX, 250VMAX). 
 Uwaga: Zawsze należy używać bezpieczników o parametrach (UMAX, IMAX) zgodnych z 
parametrami oryginalnego bezpiecznika. Zastosowanie bezpieczników o większym prądzie lub 
napięciu maksymalnym może doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza, niepodlegającego 
naprawie gwarancyjnej. 

19. Uziemienie obudowy 
 Uziemienie obudowy powinno zostać podłączone w czasie instalacji. 

20. Gniazdo wejścia zasilania prądem stałym DC24V 
 Gniazdo wejścia do podłączenia źródła zasilania 24V DC. 
 Uwaga: Należy zachować prawidłową biegunowość (+/-) podczas podłączania zasilania 24V 
DC. Zamiana biegunowości może doprowadzić wzmacniacz do uszkodzenia nieobjętego gwarancją. 

21. Bezpośrednie wyjście końcówki mocy 
 W zależności od tego, które z 4 pinów złącza wybierzemy, napięcie wyjściowe na wyjściu 
wysokoimpedancyjnym wyniesie 100V lub 70V. Wybierając odpowiednie piny możemy podłączyć do 
wzmacniacza także obciążenie niskoimpedancyjne (8Ω). 
 Uwaga: Nie można go podłączyć, jeśli zostały już podłączone wyjścia strefowe Z1-Z6. 
Niezastosowanie się do tego ograniczenia może spowodować przeciążenie wzmacniacza, a w 
rezultacie jego trwałe uszkodzenie, nieobjęte gwarancją. Niedozwolone jest też równoczesne 
korzystanie z pinów wyjścia niskoimpedancyjnego (8Ω) i wysokoimpedancyjnego (100V lub 70V) lub 
jednoczesne korzystanie z wyjścia 70V i 100V. 

22. Złącze zdalnego załączania Power Remote 
 Gdy urządzenie jest wyłączone (przełącznik 15 w pozycji "O") można je włączyć zdalnie za 
pomocą włącznika podłączonego do tego złącza.  Jeśli jednak urządzenie jest włączone (przełącznik 
15 w pozycji "I"), wówczas włącznik podłączony do złącza 22 nie może wyłączyć wzmacniacza. 
Analogicznie, kiedy urządzenie jest zasilane ze źródła prądu stałego 24V DC (podłączone złącze 20), 
również nie może być wyłączone przez przycisk zdalnego załączania. 

23. Wybór trybu (Mode) 

 Tryb 1 (podstawowy) – przełącznik DIP w pozycji ON (przełączony w dół) 

Końcówka mocy Funkcja 

wewnętrzna przetwarzanie zarówno sygnału muzyki w tle (BGM) jak i 
komunikatów głosowych (Call) 

zewnętrzna nie podłączony lub (jeśli podłączony) wykorzystywany jako zasilanie 
awaryjne dla komunikatów głosowych (w przypadku awarii 
wewnętrznej końcówki mocy)  
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 Tryb 2 – przełącznik DIP w pozycji OFF (przełączony w górę) 

Końcówka mocy Funkcja 

wewnętrzna wzmacniacz wykorzystywany jako zasilanie dla muzyki tła (BGM) lub 
jako zasilanie awaryjne dla komunikatów głosowych (tylko w 
przypadku awarii zewnętrznej końcówki mocy) 

zewnętrzna przetwarzanie komunikatów głosowych 

 
24. Przełącznik typu DIP switch tonu pilota 20kHz 
 Kiedy jest włączony (pozycja ON – w dół), emitowany jest sygnał tonu pilota o częstotliwości 
20 kHz. Wówczas zapasowy wzmacniacz jest w trybie oczekiwania i funkcjonuje tylko jako 
wzmacniacz awaryjny.  Awaryjny wzmacniacz przejmie funkcję wzmacniacza wewnętrznego, kiedy 
wewnętrzny wzmacniacz działa nieprawidłowo i emisja tonu pilota zostaje przerwana. 

25. Przełącznik typu DIP do regulacji funkcji priorytetu dla mikrofonów wewnętrznych 
MIC1-MIC6 (MIC Pri) 
 Dwa cyfrowe przełączniki DIP switch są wykorzystywane do ustawienia trybu funkcji 
priorytetu dla mikrofonów podłączonych do wejść MIC1-MIC6. 
 Dostępne są następujące tryby priorytetu (0 – DIP switch z pozycji OFF, 1 – DIP switch  
w pozycji ON): 

 00 – tryb 1: priorytet seryjny – zależny od numeru wejścia 1>2>3>4>5>6 (mikrofon o 
niższym numerze wejścia ma większy priorytet), 

 01 – tryb 2: priorytet konferencyjny – nowy zgłaszający się mikrofon ma priorytet nad 
pozostałymi – aktualnie działające mikrofony zostaną wyciszone, 

 10 – tryb 3: priorytet blokujący – pierwszy zgłaszający się mikrofon ma priorytet – dopóki 
sam nie zwolni linii pozostałe są zablokowane i nie mogą nadawać komunikatów, 

 11 – tryb 4: mix – wszystkie mikrofony mają ten sam priorytet mogą nadawać 
jednocześnie). 

26. Przełącznik typu DIP switch do zmiany trybu elektronicznego gongu (Chime) 
 Następne 2 przełączniki DIP switch służą do wybrania trybu gongu. 
 Ustawienia przełączników są następujące (0 – DIP switch z pozycji OFF, 1 – DIP switch  
w pozycji ON): 

 00 – dźwięk gongu wyłączony, 
 01 – gong pojedynczy (1 ton), 
 10 – gong podwójny (2 tony), 

 11 – gong poczwórny (4 tony). 

27. Regulator głośności elektronicznego gongu Chime 
 Za jego pomocą można dopasować poziom głośności dźwięku gongu. 
 Uwaga: Zwarcie pinów wyzwalających w styku złącza RJ-45/8P8C (41) wyzwoli dźwięk 
gongu. 

28. Wejścia AUX2, AUX3 
 Wejścia AUX2 i AUX3 to pary gniazd RCA służące do podłączenia do sygnału pochodzącego 
ze sprzętu zewnętrznego (odtwarzacze CD, komputer/laptop i inne). Poziom sygnału dla wejść 
AUX2 i AUX3 wynosi 200 mV (10 kΩ, wejścia niesymetryczne). 

29. Gniazdo typu Combo dla wejścia AUX 1 
 Wejście AUX 1 to terminal Combo (połączenie gniazda XLR/Canon i gniazda TRS/Jack 
6,3mm stereo) służący do podłączenia sygnału wyjściowego sprzętu zewnętrznego. Poziom sygnału 
dla wejścia AUX1 to 500 mV (10 kΩ, wejście niesymetryczne). 

30. Przełącznik MIC6/ Phantom/ Line 2 
 Umożliwia zmianę poziomu wejścia pomiędzy niskoimpedancyjnym, mikrofonowym 
(ustawienie MIC6) a wysokoimpedancyjnym, liniowym (ustawienie Line 2). Gdy wybierzemy 
ustawienie Phantom, wówczas uzyskujemy wejście typu mikrofonowego (MIC6) z dodatkowo 
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włączonym zasilaniem Phantom dla mikrofonów pojemnościowych (wartość napięcia zasilającego: 
+16V DC). We wszystkich przypadkach wejście jest symetryczne. 
 Czułości wejściowe: 

 Ustawienie MIC6: 1,5mV, 600 Ω, symetryczne, brak zasilania dla mik. pojemnościowych 

 Ustawienie Phantom: 1,5mV, 600 Ω, symetryczne, zasilanie Phantom +16V DC 
 Ustawienie Line 2: 200mV, 600 Ω, symetryczne. 

31. Gniazdo wejścia MIC6/ Line 2 
 Gniazdo MIC6/LINE 2 to terminal Combo (połączenie gniazda XLR/Canon i gniazda TRS/Jack 
6,3mm stereo) służący do podłączenia sygnału pochodzącego ze sprzętu zewnętrznego. W 
zależności od wybranego ustawienia jest to wejście symetryczne, mikrofonowe (ust. MIC6 na 
przełączniku (30)) lub wejście niesymetryczne, liniowe (ust. Line 2 na przełączniku (30)). 
Opcjonalnie w trybie wejścia mikrofonowego może zasilać mikrofony pojemnościowe przez zasilanie 
Phantom (+16V DC) (ust. Phantom na przełączniku (30)). 

32. Przełącznik MIC5/ Phantom/ Line 1 
 Działanie przełącznika analogiczne do przełącznika MIC6/Phantom/Line 2. Opis – patrz punkt 
30.  

33. Gniazdo wejścia MIC5/ Line 1 
 Działanie i parametry wejścia analogiczne do wejścia MIC6 /Line 2. Opis – patrz punkt 31. 

34. Gniazdo wejścia dla MIC4 
 Gniazdo MIC4 to terminal Combo (połączenie gniazda XLR/Canon i gniazda TRS/Jack 6,3mm 
stereo) służący do podłączenia sygnału pochodzącego z tradycyjnych mikrofonów. Jest to 
niskoimpedancyjne wejście symetryczne, mikrofonowe o czułości 1,5mV, 600 Ω. Opcjonalnie może 
zasilać mikrofony pojemnościowe przez zasilanie Phantom (+16V DC) (ust. Phantom na 
przełączniku (35)). 

35. Włącznik zasilania ON/OFF Phantom dla wejść MIC3 i MIC4 
 Włącznik zasilania Phantom (+16V DC) dla wejść MIC3 oraz MIC4. 

36. Wejście XLR dla MIC3 
 Wejście o identycznych parametrach jak wejście MIC4. Opis – patrz punkt 34. 

37. Wejście XLR dla MIC2 
 Wejście o identycznych parametrach jak wejście MIC4. Opis – patrz punkt 34. 

38.Włącznik zasilania Phantom dla wejść MIC1 i MIC2 
 Włącznik zasilania Phantom (+16V DC) dla wejść MIC1 oraz MIC2. 

39. Przełącznik typu DIP switch dla funkcji PTT na wejściu MIC1 
 Gdy przełącznik DIP dla funkcji PTT będzie włączony (pozycja ON) wówczas mikrofon 1 
(podłączony do terminala Combo) zostanie wyciszony. Za pomocą mikrofonu przywoławczego UPM 
8001 można wtedy nadać komunikat głosowy do wszystkich stref, poprzedzony gongiem (według 
ustawień przełącznika 26 i pokrętła 27). 
 Gdy przełącznik DIP dla PTT będzie wyłączony (pozycja OFF), wówczas mikrofon 
przywoławczy UPM 8001 ma tą samą funkcję co Mikrofon 1, ale bez sygnału dzwonienia. 

40.Gniazdo wejścia dla MIC 1 
 Wejście o identycznych parametrach jak wejście MIC4. Opis – patrz punkt 34. 

41. Wejście MIC 1 na złączu RJ-45 (8P8C) 
 Jest to wejście kanału MIC 1 poprzez typowe gniazdo Ethernet (RJ-45/8P8C). Służy do 
podłączenia mikrofonu przywoławczego UPM 8001, pełniącego funkcję mikrofonu typu "All Call" – 
sygnał nadawany z niego zostanie automatycznie wysłany do wszystkich stref systemu opartego o 
wzmacniacz UCA 8240, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.  

42. Regulator MOH Level 
 Ustawia poziom wyjściowy sygnału MOH (Music On Hold). Sygnał MOH umożliwia podsłuch 
dźwięku ze źródeł wewnętrznych SOURCE, wejść AUX1-AUX3 lub źródła REMOTE. 
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43. Wyjście niskoimpedancyjne MOH 8Ω 
 Bezpośrednie wyjście sygnału MOH (8Ω), służące do monitorowania modułu źródłowego za 
pomocą standardowych, niskoimpedancyjnych głośników (maksymalna moc na wyjściu: 1W). Na 
wyjście MOH podawany jest ten sam sygnał, który jest wybrany jako tło muzyczne (BGM) za 
pomocą przełącznika (7). 

44. Wyjście symetryczne MOH 600Ω 
 Wyście sygnału MOH, służące do monitorowania modułu źródłowego. Wyjście symetryczne 
(600 Ω) umożliwia podłączenie sygnału MOH do zewnętrznego wzmacniacza i za jego pomocą do 
głośników o dowolnej mocy. Jest to wyjście równoległe do wyjścia MOH 8Ω (43). 

45. Wejście sygnału TEL/EMER 100V 
 Wejście 100V sygnału funkcji TEL/EMG (Telephone/Emergency - Telefon/Alarmowanie). 
Umożliwia podłączenie priorytetowego źródła dźwięku znajdującego się w większej odległości od 
wzmacniacza, dzięki wykorzystaniu przesyłu sygnału linią 100V (sygnał wysokonapięciowy, 
niesymetryczny, wysokoimpedancyjny) np. sygnału z innego wzmacniacza radiowęzłowego 
znajdującego się w odległej części budynku. Wejście TEL/EMG ma najwyższy priorytet ze wszystkich 
wejść wzmacniacza UCA 8240. 

46. Wejście sygnału TEL/EMER +/Gnd/- 
 Symetryczne, niskonapięciowe wejście funkcji Telephone/Emergency. Ma identyczną 
funkcjonalność jak wejście 45. Różni się od niego rodzajem akceptowanego sygnału wejściowego 
(niskoimpedancyjny, niskonapięciowy, symetryczny). Służy do podłączenia lokalnego źródła 
nadającego sygnał alarmowy. 

47. Ustawienie poziomu TEL. Level 
 Pozwala dostroić głośność priorytetowego sygnału funkcji TEL/EMG, podłączonego przez 
wejście 45 lub 46. 

48. Wejście mikrofonów przywoławczych 
 Do tego gniazda RJ-45 (8P8C) przyłącza się mikrofony przywoławcze typu UPM 8006. Można 
w ten sposób podłączyć do 6 mikrofonów (skrętką kat.5, jeden do drugiego, zgodnie z ich instrukcją 
obsługi). 

49. Wejście naściennego panelu sterującego 
 Gniazdo to (RJ-45/8P8C) służy do podłączenia panelu UWC 8006. 

50. Wyjście XLR dla zewnętrznego wzmacniacza 
 Wyjście liniowe (0dB, 600Ω, symetryczne) sygnału przeznaczonego dla wzmacniacza 
rezerwowego, zgodnie z opisem funkcji realizowanych przez przełącznik 23. Zrealizowane za 
pomocą gniazda XLR/Canon typu męskiego. Sygnał na tym wyjściu jest sygnałem pochodzącym ze 
stopnia wyjściowego wewnętrznego przedwzmacniacza.  

51. Wyjście nagrywania REC Out 
 Podwójne gniazdo RCA, wyjście sygnału niesymetrycznego, o liniowym poziomie. Przekazuje 
sygnał wyjściowy wprost ze stopnia wyjściowego przedwzmacniacza, taki sam, jak wchodzący na 
blok sterowania głośnością MASTER. Sygnał ten można podłączyć np. do wejścia magnetofonu 
kasetowego/nagrywarki MiniDisc, itp. celem nagrania. 

52. Wejście Power In 
 Pojedyncze gniazdo RCA, przystosowane do pracy z niesymetrycznym sygnałem o poziomie 
liniowym (0 dB). Jest bezpośrednim wejściem sygnału na końcówkę mocy wzmacniacza. W typowej 
konfiguracji jest połączone za pomocą zworki z wyjściem Pre Out (53). W bardziej zaawansowanych 
konfiguracjach można dzięki niemu przetwarzać sygnał z przedwzmacniacza przed ostatecznym 
wzmocnieniem. Pozwala podłączyć np. equalizer (do regulacji charakterystyki częstotliwościowej 
sygnału na wyjściu) lub eliminator sprzężeń akustycznych (gdy dźwięk z głośników wchodzi na 
otwarte mikrofony, podłączone do wejść wzmacniacza).  
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53. Wyjście PRE Out 
 Gniazdo RCA, wyprowadzające niesymetryczny sygnał liniowy (0 dB, 600 Ω). Sygnał 
pochodzi wprost ze stopnia wyjściowego przedwzmacniacza. Jego funkcjonalność jest ściśle 
powiązana z wejściem Power In – patrz opis dla 52. 

54. Regulator poziomu VOX Level 
 Regulacja poziomu wyciszenia źródeł SOURCE, wejść AUX 1-AUX3 i REMOTE, gdy pojawia 
się sygnał z wejść mikrofonowych (tzw. funkcja wyciszenia priorytetowego). Ustawienie go określa 
jak mocno jest ściszany sygnał muzyki (BGM), gdy pojawia się komunikat głosowy (VOX) nadany za 
pomocą mikrofonów przywoławczych (UPM 8001/8006) lub, gdy pojawia się wywołanie funkcji 
TEL/EMG. 

55. Gniazdo RJ-45 (8P8C) do Ekspandera Stref UCX 8012 "To UCX 8012" 
 Gniazdo umożliwiające komunikację z ekspanderem stref UCX 8012 poprzez przewód 
Ethernet ("skrętka" kat. 5). 

56. Wejście zewnętrznego wzmacniacza 100V Ext. AMP in 
 Wysokonapięciowe, wysokoimpedancyjne wejście stosowane do odbioru niesymetrycznego 
sygnału z linii radiowęzłowej 100V. Wejście 56 jest ściśle powiązane z wyjściem 50 oraz 
przełącznikiem 23 – umożliwia realizację 2 trybów pracy z zewnętrznym wzmacniaczem, tzw. 
boosterem: 

 Tryb 1: zewnętrzny booster działa jako wzmacniacz awaryjny dla sygnałów wywołań 
głosowych pochodzących z mikrofonów (w przypadku awarii wzmacniacza głównego), 

 Tryb 2: zewnętrzny booster działa jako podstawowy wzmacniacz mocy dla wywołań 
głosowych, wzmacniacz główny przejmuje jego funkcję w przypadku awarii boostera. 

57. Wyjście strefowe końcówki mocy Z1 -Z6 
 Kolejne wyjścia Z1-Z6 odpowiadają kolejnym strefom Zone 1 – Zone 6 z przedniego panelu 
urządzenia. Każdą strefę można niezależnie podłączyć i wybrać za pomocą przełączników Zone z 
przedniego panelu. Należy pamiętać, aby jednocześnie nie podłączać obciążenia do wyjścia 
strefowego Z1-Z6 oraz do wyjścia   

58. Gniazda wejściowe anten AM/FM 
 Do podłączenia zewnętrznych anten AM (pętla) lub FM (koaksjalna). Stosowane, gdy w 
slocie (14) jest podłączone urządzenie źródłowe (SOURCE) zawierające układ tunera AM/FM. 
 

6. Instalacja 

6.1. Rozpakowanie 

 Otworzyć opakowanie i wyjąć z niego urządzenie. Sprawdzić akcesoria. 

6.2. Czynności montażowe i konfiguracyjne 

6.2.1. Wybór napięcia zasilania 

 Ustaw napięcie zasilania na prawidłową wartość (przełącznik (16)). Urządzenie powinno być 
od razu ustawione na napięcie 230V, należy się jednak o tym upewnić. 
 Uwaga: Nigdy nie ustawiaj nieprawidłowego napięcia AC. Spowoduje to trwałe uszkodzenie 
urządzenia i utratę gwarancji. 

6.2.2. Podłączenie zasilania 

 Podłącz przewód zasilający AC. Urządzenie jest gotowe do działania. 

6.2.3. Wybór trybu pracy 

 Ustaw tryb pracy urządzenia za pomocą przełącznika 23, zgodnie z pożądanym schematem 
działania w danej instalacji (Rys.4.). 
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Rys. 4. Przełącznik wyboru trybu pracy. 
Przełącznik DIP ustawiony w dół:  tryb 1 (podstawowy, jak na rys. obok), 

Przełącznik DIP ustawiony w górę: tryb 2. 

 
 

 Dla trybu 1, muzyka tła (BGM) i sygnał wywoławczy (z mikrofonów) będą przetwarzane 
przez wewnętrzną końcówkę mocy wzmacniacza UCA 8240. Sygnał BGM zostanie wyciszony, jeśli 
będzie funkcjonował mikrofon lub inny sygnał z priorytetem wyższym niż priorytet BGM. 
 W trybie 2, można dodać dodatkowy zewnętrzny wzmacniacz służący do przetwarzania 
wyłącznie komunikatów głosowych (sygnałów wywoławczych). Wewnętrzna końcówka mocy 
wzmacniacza UCA 8240 będzie przetwarzać wyłącznie muzykę tła. Aby zrealizować ten tryb pracy 
należy podłączyć wyjście sygnałowe (51) do wejścia sygnału liniowego w zewnętrznym 
wzmacniaczu (np. UBA 6480, UBA 6240) oraz podłączyć wyjście głośnikowe linii 100V z 
zewnętrznego wzmacniacza do wejścia (56) w UCA 8240. W tej konfiguracji wzmacniacz UBA 6480 
/ UBA 6240 będzie działał jako wzmacniacz komunikatów głosowych (wywoławczy). 
 W trybie 2, komunikat głosowy przejdzie przez wzmacniacz mocy wywoławczy, aby 
powiadomić wybrane strefy. Pozostałe strefy, niewybrane w czasie trwania komunikatu głosowego 
będą odtwarzać sygnał BGM. W trybie 1 podczas nadawania komunikatu głosowego sygnał BGM 
zostanie wyciszony we wszystkich strefach. Pokrętło (54) określa jak mocno zostanie ściszony 
sygnał BGM względem sygnału wywołania głosowego (VOX) w trybie 1. Sposób łączenia ze sobą 
urządzeń dla pracy systemu w trybie 2 przedstawia Rys.5. 

 

 
 

Rys. 5. Połączenie wzmacniacza UCA 8240 i UBA 6480/UBA 6240 w trybie 2 pracy systemu. 

 

6.2.4. Ustawienie przełącznika tonu pilota 

 W zależności od tego, czy system będzie korzystał z funkcjonalności wzmacniacza 
zapasowego czy nie, możesz włączyć ton pilota lub go wyłączyć (Rys.6.). 

 
Rys. 6. Przełącznik tonu pilota. 

Przełącznik DIP skierowany w dół: uaktywni się tonowy sygnał pilota 
20kHz oraz uaktywni się funkcja wykrywania tonu pilota 20kHz (jak na 

rys. obok), 

Przełącznik DIP skierowany w górę: sygnał pilota będzie wyłączony. 

 
 Gdy funkcja tonu pilota będzie aktywna, pozwoli to na komunikację pomiędzy 
wzmacniaczem głównym, a wzmacniaczem zapasowym. Jak tylko przestanie występować tonowy 
sygnał pilotowy 20kHz, zostanie to uznane za nieprawidłowość i wzmacniacz rezerwowy przejmie 
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funkcje wewnętrznego wzmacniacza UCA 8240 – na jego panelu frontowym zapali się dioda błędu 
(10). Jeśli nie korzystasz ze wzmacniacza zapasowego, możesz wyłączyć sygnał tonu pilota. 

6.2.5. Ustawianie priorytetu mikrofonów 

 Ustaw priorytet mikrofonów podłączanych do wejść MIC1-MIC6. Dostępne są 4 tryby – 
seryjny (tryb 1), konferencyjny (tryb 2), blokujący (tryb 3) i mix (tryb 4). Schemat przełączania 
trybów przedstawia Rys.7. 

 00 – tryb 1: priorytet seryjny – zależny od numeru wejścia 1>2>3>4>5>6 (mikrofon o 
niższym numerze wejścia ma większy priorytet), 

 01 – tryb 2: priorytet konferencyjny – nowy zgłaszający się mikrofon ma priorytet nad 
pozostałymi – aktualnie działające mikrofony zostaną wyciszone , 

 10 – tryb 3: priorytet blokujący – pierwszy zgłaszający się mikrofon ma priorytet – dopóki 
sam nie zwolni linii pozostałe są zablokowane i nie mogą nadawać komunikatów, 

 11 – tryb 4: mix – wszystkie mikrofony mają ten sam priorytet mogą nadawać 
jednocześnie). 

 

 
 

Rys.7. Regulacja priorytetu mikrofonów 

Czarny prostokąt na rys. oznacza położenie przełącznika DIP (1=ON, 0=OFF): 
00 – Tryb 1; 01 – Tryb 2; 10 – Tryb 3; 11 – Tryb 4 

 

6.2.6. Ustawienie trybu dzwonienia elektronicznego gongu 

 Za pomocą przełącznika (26) możesz ustawić ilość dzwonków gongu (1, 2 lub 4) lub go 
wyłączyć. Ustawienia przełącznika (26) dla każdej z wymienionych opcji przedstawione są na Rys.8. 
Sygnał dzwonienia (gongu) może być aktywowany we wzmacniaczu UCA 8240 przez urządzenie 
UPM 8001 i przełącznik PTT (39) mikrofonu nr 1. Mikrofon przywoławczy UPM 8006 generuje sygnał 
gongu wewnętrznie i przesyła go dalej jako sygnał audio podlegający dalszemu wzmocnieniu – nie 
wyzwala go we wzmacniaczu UCA 8240. 

 

 
 

Rys.8. Regulacja dźwięku gongu elektronicznego. 

Czarny prostokąt na rys. oznacza położenie przełącznika (1=ON, 0=OFF): 
00 – wyłączony, 01 – pojedynczy, 10 – podwójny, 11 – poczwórny 
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6.2.7. Podłączanie mikrofonów pojemnościowych i dynamicznych  

 Mikrofony pojemnościowe i dynamiczne możesz podłączyć do wejść MIC1-MIC6. W 
zależności od tego jaką mikrofon ma wkładkę włącz lub wyłącz zasilanie Phantom na danym wejściu 
– dla mikrofonów z wkładką dynamiczną zasilanie Phantom powinno być WYŁĄCZONE, natomiast 
dla mikrofonów z wkładką pojemnościową (kondensatorową, elektretową) zasilanie Phantom 
powinno być włączone. W zależności od tego, do którego podłączasz wejścia mikrofon 
pojemnościowy, użyj właściwego włącznika zasilania Phantom – porównaj użyte wejścia z opisem 
wejść i przełączników (30) – (40) w rozdziale z opisem panelu tylnego.  
 W przypadku mikrofonu podłączonego do terminalu Combo wejścia MIC1, istnieje 
dodatkowe ustawienie, realizowane za pomocą przełącznika (39). Jeśli przełącznik (39) będzie 
ustawiony w dół (włączony), wówczas ma on zawsze priorytet nad pozostałymi źródłami sygnału, z 
wyłączeniem sygnału funkcji TEL/EMG, która zawsze ma najwyższy priorytet. Jeśli przełącznik (39) 
będzie ustawiony do góry (wyłączony), wówczas będzie podlegał zwykłym regułom priorytetu, 
zgodnie z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami (przełącznik 25). Podobnie, aby mikrofon UPM 
8001 (mikrofon "All Call") mógł mieć priorytet ponad pozostałymi źródłami (z wyłączeniem 
TEL/EMG) i mikrofonami należy ustawić przełącznik PTT (39) w położeniu ON (skierowany w dół). 
Przy takiej konfiguracji, podczas używania mikrofonu UPM 8001 zawsze wyzwolony zostanie sygnał 
gongu we wzmacniaczu UCA 8240. 
 W przypadku wejść mikrofonowych MIC5 i MIC6 należy zwrócić także uwagę na regulację 
czułości wejściowej – powinna być wybrana mikrofonowa (ustawienie "MIC6" i "MIC5" odpowiednio 
na przełączniku (30) i (32)). Jeśli podłączone są mikrofony pojemnościowe, dla wejść MIC5 i MIC6 
należy wybrać ustawienie środkowe ("Phantom"), aby włączyć ich zasilanie. Dla mikrofonów 
dynamicznych należy wybrać ustawienie skrajne w prawo ("MIC6" i "MIC5" odpowiednio).  

6.2.8. Podłączenie sygnału muzycznego  

 Możesz podłączyć zewnętrzne źródła sygnału muzycznego, aby w trakcie, gdy nie są 
nadawane komunikaty głosowe odtwarzana była muzyka w tle (background music – BGM). 
Dodatkowo możesz wykorzystać slot (14), aby zainstalować w nim jeden z dedykowanych modułów 
odtwarzania muzyki. Dostępne są moduły m. in. tunera AM/FM, odtwarzacza płyt CD-Audio/CD MP-
3, czytnika kart SD/pamięci USB i ich różne kombinacje.  
 Wszystkie dostępne wejścia muzyczne (AUX1-AUX3) są wejściami niesymetrycznymi. W 
zależności od tego jakim wyjściem dysponuje podłączane urządzenie źródłowe można użyć złącza 
XLR/TRS (AUX1) lub podwójnego RCA (AUX2, AUX3). 
 Jako źródło muzyki można też wykorzystać opcjonalny moduł źródła (SOURCE) wbudowany 
w slot (14). Moduł taki to wiele różnych kombinacji jak CD-MP3/USB/karta SD, CD-MP3/USB/karta 
SD/Tuner, CD/karta SD itp. 
 Wybór pomiędzy poszczególnymi źródłami umożliwia przełącznik (7) na panelu przednim. 
Dodatkowo sterując systemem z panelu naściennego UWC 8006 można skorzystać z podłączanego 
do niego źródła mikrofonowego lub liniowego (lub skorzystać ze źródeł SOURCE/AUX1-3). Wymaga 
to uprzedniego włączenia panelu i wybrania na wzmacniaczu REMOTE jako źródła (za pomocą 
przycisku (7)). 

6.2.9. Podłączenie sygnału funkcji TEL/EMG 

 Wejście "+/GND/-" (46) to symetryczne wejście sygnału z linii telefonicznej. Wejście 
"0/100V" (45) umożliwia odbiór sygnału linii 100V z wyjścia innego wzmacniacza. Może być 
wykorzystywane do odbioru sygnału nadawanego z dużej odległości (źródłowy nadrzędny 
wzmacniacz zainstalowany w odległej części budynku). Poziom wejściowy sygnału wejściowego 
funkcji TEL/EMG można dopasować za pomocą pokrętła TEL. Level (47). Poglądowo jest to 
przedstawione na Rys.9. 
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Rys.9. Podłączenie wejścia sygnału TEL/EMG. 

 

 
 

 
 

Rys. 10. Wyjście odsłuchu tła muzycznego. 
 

6.2.10. Podłączenie odsłuchu tła muzycznego (wyjście MOH) 

 Wyjście MOH jest podwójne – symetryczne liniowe/600Ω (44) i niesymetryczne 
głośnikowe/8Ω (43). Do wyjścia niesymetrycznego (43) można podłączyć głośnik odsłuchowy. Moc 
na tym wyjściu wynosi max 1W. Jeśli moc taka byłaby niewystarczająca, wówczas można podłączyć 
dodatkowy pomocniczy wzmacniacz do wyjścia (44) i na jego wyjście głośnik o żądanej mocy. 
Poziom na obydwu wyjściach można dosterować za pomocą pokrętła MOH Level (42). Poglądowo 
przedstawia to Rys.10. 

6.2.11. Podłączenie mikrofonu przywoławczego 

 Aby korzystać z oddalonych wielostrefowych mikrofonów przywoławczych należy podłączyć 
je w szeregu do wejścia (48). Podłączenie należy wykonać przewodem Ethernet (skrętka kat.5) 
obustronnie zakończonym wtykiem 8P8C (RJ-45). Konfigurację priorytetów, adresów mikrofonów i 
innych ustawień należy wykonać zgodnie z ich instrukcją obsługi. Wszelkie ustawienia priorytetu i 
trybu dzwonienia (gongu) są zdefiniowane przez pierwszy mikrofon przywoławczy podłączony do 
wzmacniacza. 
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Rys. 11. Schemat sieci mikrofonów wywoławczych UPM 8006 wraz ze stacjami rozszerzającymi  

UPX 8012 podłączonej do wzmacniacza UCA 8240. 
 

 

 Tak jak to schematycznie pokazano na Rys. 11. można podłączyć szeregowo do 6-ciu 
mikrofonów UPM 8006 do wzmacniacza. Każdy mikrofon można rozbudować za pomocą paneli 
rozszerzających UPX 8012. Do każdego mikrofonu można podłączyć do 4 paneli UPX 8012. W ten 
sposób zbudowane stacje przywoławcze mogą kontrolować do 54 stref każda. 

6.2.12. Naścienny panel kontrolny 

 Aby korzystać z naściennego panelu kontrolnego UWC 8006 należy wykonać szereg 
czynności wstępnych: 
1. Zamocować panel w miejscu, gdzie ma być użytkowany (blat biurka, puszka instalacyjna w 

ścianie). 
2. Podłączyć panel do wejścia (49) we wzmacniaczu za pomocą przewodu Ethernet kat. 5 

zakończonego wtykiem 8P8C (RJ-45). Identyczne podłączenie należy wykonać po stronie panelu 
(Rys.12.). 

3. Na zainstalowanym panelu nacisnąć przełącznik aktywujący (przycisk On/Off). 
4. Na wzmacniaczu UCA 8240 nacisnąć przełącznik (7) na panelu przednim wzmacniacza w celu 

wybrania wejścia REMOTE. Zapali się odpowiadająca mu dioda. Od tego momentu możliwe jest 
sterowanie wzmacniaczem UCA 8240 za pomocą panelu ściennego – można zmieniać źródła 
SOURCE i AUX1-3, wprowadzać sygnał z obecnego w panelu wejścia mikrofonowego oraz 
wejścia liniowego, a także sterować głośnością końcową Master. Jeśli wejście we wzmacniaczu 
nie zostanie przełączone na REMOTE, wówczas panel ścienny będzie działał w trybie czuwania i 
nie będzie w stanie w żaden sposób zdalnie się aktywować, a co za tym idzie nie będzie można 
za jego pomocą rozpocząć nadawania komunikatów głosowych bądź odtwarzać muzyki z jego 
wejścia liniowego/mikrofonowego. Szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi panelu 
ściennego UWC 8006. 

 

 
 

Rys.12. Schemat podłączenia ściennego panelu kontrolnego UWC 8006 do  

wzmacniacza UCA 8240. 

 

6.2.13. Podłączenie wzmacniacza zewnętrznego 

 Zewnętrzny wzmacniacz może być podłączony jako wzmacniacz zapasowy – zgodnie z 
opisem trybów pracy systemu dla sterującego nimi przełącznika (23) i opisem trybów pracy 
wzmacniacza UCA 8240 (rozdział 6.2.3.). Sygnał wyjściowy, który ma być wysłany na zewnętrzny 
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wzmacniacz jest dostępny na gnieździe (50). Jest to wyjście sygnału symetrycznego, liniowego, na 
męskim gnieździe XLR (gniazdo z bolcami). Należy je podłączyć do stosownego wejścia w 
używanym wzmacniaczu zewnętrznym. Szczegóły dotyczące wykonania tego połączenia po stronie 
wzmacniacza używanego jako zapasowy należy sprawdzić w jego instrukcji obsługi.  
 Sygnał pochodzący z końcówki mocy wzmacniacza zewnętrznego (sygnał z wyjścia linii 
100V) należy podłączyć do wejścia (56) we wzmacniaczu UCA 8240. Należy zwrócić uwagę na 
zachowanie właściwej polaryzacji tego połączenia po obu jego stronach – należy połączyć pin COM 
z wyjścia wzmacniacza zewnętrznego z pinem "0" wzmacniacza UCA 8240 oraz połączyć pin wyjścia 
linii 100V z pinem "100V" w UCA 8240. Schematycznie połączenie to jest przedstawione na Rys.5 w 
rozdziale 6.2.3. 

6.2.14. Wykorzystanie wyjścia nagrywania REC 

 Istnieje możliwość zapisu końcowego sygnału ze wzmacniacza tj. takiego samego sygnału 
jak ten, który jest emitowany przez głośniki. Do tego celu służy wyjście REC (51). Jest to typowe 
podwójne, niesymetryczne wyjście liniowe (2x gniazdo RCA) spotykane w sprzęcie audio 
powszechnego użytku. Można je podłączyć do dowolnego urządzenia z tego samego typu wejściem 
– magnetofonu kasetowego, rejestratora MiniDisc, miksera audio, amplitunera. Można też go użyć 
do dalszej redystrybucji sygnału ze wzmacniacza UCA 8240, należy jednak pamiętać, że sygnał ten 
będzie zawierał każdy komunikat głosowy wydany w systemie i nie będzie można w żaden sposób 
sterować jego strefowością – do każdego punktu redystrybucji dojdzie ta sama treść, np. ten sam 
komunikat alarmowy. 

6.2.15. Wykorzystanie wyjścia i wejścia PRE out i Power In  

 Zgodnie z tym, co napisano w opisie gniazd (52) i (53), w domyślnej konfiguracji pomiędzy 
tymi dwoma gniazdami jest zainstalowana zworka, pozwalająca na bezpośrednie wysłanie sygnału z 
przedwzmacniacza (PRE out) do wejścia końcówki mocy (Power In). Można je jednak wykorzystać 
np. do ostatecznej obróbki sygnału przed wzmocnieniem – jak regulacja charakterystyki 
częstotliwościowej (użycie equalizera), eliminacja sprzężeń akustycznych, korekcja dynamiki (użycie 
kompresora/limitera/bramki szumów). W takim przypadku wyjście PRE out powinno być podłączone 
do wejścia zastosowanego urządzenia przetwarzającego, a jego wyjście powinno być podłączone do 
gniazda Power In. 

6.2.16. Podłączenie głośników/linii głośnikowych 

 Urządzenia głośnikowe można podłączyć do wzmacniacza bądź za pomocą wyjść strefowych 
Z1 – Z6, bądź za pomocą wyjść terminala (21). Należy pamiętać o tym, iż obciążenie sumaryczne 
wszystkich stref nie może przekraczać 240W. Inaczej mówiąc suma mocy wszystkich podłączonych 
do wzmacniacza głośników musi być mniejsza niż 240W. Poszczególne strefy nie muszą być 
obciążane identycznym obciążeniem, a moc przeznaczona na każde z wyjść strefowych może 
przekraczać 1/6 mocy całkowitej pod warunkiem, że ich suma jest mniejsza od 240W. Nie należy 
podłączać równocześnie wyjść strefowych oraz wyjść z terminala (21). Jednocześnie można używać 
albo wyjścia strefowego (Z1-Z6), albo jednego z wyjść na terminalu (21). Niedopuszczalne jest 
jednoczesne wykorzystywanie różnych wyjść z terminala (21). Próba takiego podłączenia może 
doprowadzić do przeciążenia wzmacniacza i jego trwałego uszkodzenia. Wyjście "100V" z terminala 
(21) oferuje pełną moc wbudowanej końcówki mocy. Wyjście "70V" oferuje połowę mocy 
wbudowanej końcówki. Wyjście "8Ω" oferuje pełną moc końcówki i jest przeznaczone do 
podłączania głośników bez wbudowanego transformatora linii 100V. Nie należy podłączać 
obciążenia o impedancji mniejszej niż 8Ω. Niezastosowanie się do tego ograniczenia może 
doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza (zwarcia na końcówce mocy). Wszystkie uszkodzenia 
wynikłe z niewłaściwego podłączenia obciążenia do wzmacniacza nie podlegają gwarancji.  

6.2.17. Wykorzystanie zdalnego włącznika 

 Zamykając obwód terminalu (22) możemy zdalnie włączyć lub wyłączyć wzmacniacz – na 
terminalu obecne jest stałe napięcie 24V. Aby ta funkcja działała, konieczne jest, aby główny 
włącznik zasilania (15) był w pozycji wyłączenia ("O"). Jeśli główny włącznik jest w pozycji 
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włączenia ("I"), wówczas nie można dokonać zdalnego wyłączenia wzmacniacza. Z funkcji tej nie 
można także korzystać, gdy wzmacniacz jest zasilany prądem stałym z baterii 24V (podłączony jest 
terminal (20)). 

6.2.18. Wykorzystanie zasilania ze źródła prądu stałego 24V DC 

 Terminal 20 służy do podłączenia źródła stałoprądowego zasilania (akumulator/bateria 
akumulatorów z napięciem wyjściowym 24V). Z tej funkcjonalności można korzystać w przypadku 
zaniku zasilania prądem zmiennym 230V AC. Przy podłączaniu baterii należy bezwzględnie 
zachować właściwą polaryzację +/- . Zamiana polaryzacji zasilania prądem stałym doprowadzi do 
trwałego uszkodzenia wzmacniacza, niepodlegającego gwarancji. 

6.2.19. Wykorzystanie ekspandera strefowego 

 Aby poszerzyć działanie systemu, czyli zwiększyć ilość stref i zwiększyć obciążalność systemu 
głośnikami można wykorzystać ekspander wyjściowy UCX 8012. Do jego podłączenia służy wyjście 
(55) – jest to gniazdo Ethernet (8P8C). Podłączenie ekspandera do wzmacniacza UCA 8240 odbywa 
się za pomocą skrętki kat.5 obustronnie zakończonej wtykiem 8P8C. Wykorzystanie ekspandera 
pozwala na podłączenie dodatkowych wzmacniaczy redystrybuujących sygnał. Wzmacniacze te 
będą powielać sygnał ze wzmacniacza głównego, w przeciwieństwie do wzmacniacza zewnętrznego 
podłączanego do wyjścia wzmacniacza zapasowego (50). Do wyjścia (55) można podłączyć do 4 
ekspanderów w szeregu (Rys. 13.). Każdy ekspander dodaje 12 stref wyjściowych, co pozwala za 
ich pomocą uzyskać łącznie 48 stref. Wraz ze strefami samego wzmacniacza UCA 8240 daje to 54 
strefy. Jest to maksymalna ilość stref jaką można uzyskać w systemie opartym o wzmacniacz UCA 
8240. Schemat takiego rozbudowanego systemu przedstawia Rys.1. w rozdziale 3 niniejszej 
instrukcji. Każdy ekspander może współpracować z dwoma wzmacniaczami, pracującymi równolegle 
lub w trybie wzmacniacza głównego i awaryjnego, analogicznie do trybu pracy z wzmacniaczem 
awaryjnym dla UCA 8240. O pracy w tym trybie decyduje wzmacniacz UCA 8240 – gdy UCA 8240 
pracuje w tym trybie, wówczas wzmacniacze podłączone do ekspanderów także. Do ekspandera 
można też podłączyć sygnał dodatkowy AUX, który będzie mógł zastąpić sygnał tła muzycznego ze 
wzmacniacza UCA 8240, pozwalając na emisję innego tła muzycznego w strefach obsługiwanych 
przez ekspander UCX 8012. 
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Rys. 13. Podłączenie ekspanderów UCX 8012 do wzmacniacza UCA 8240. 
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7. Dane techniczne 

 

Model  UCA8240 

Źródło zasilania 115/230V AC, 50/60Hz, 24V DC 

Nominalna moc 
wyjściowa 240W 

Pobór mocy 720W 

Charakterystyka 
częstotliwościowa 
wejść 

MIC: 60-15kHz  +1/-3dB 

AUX: 50-20kHz  +1/-3dB 

Zniekształcenia < 1% nominalnej mocy wyjściowej 

Wejścia 

MIC1 – 6: 
czułość 1,5mV, impedancja wejściowa 600Ω, 
symetryczne, gniazdo Combo (XLR/TRS) + 
dodatkowo dla MIC1: 8P8C (RJ-45) 

LINE1- 2: 
czułość 200mV, impedancja wejściowa 600Ω, 
symetryczne, gniazdo Combo (XLR/TRS), 
przełączalne pomiędzy MIC5 i MIC6 

AUX 1-3: 
czułość 500mV, impedancja wejściowa 10kΩ, 
niesymetryczne, podwójne gniazdo RCA 

Wejście końcówki  
mocy: 

czułość 1V, impedancja 600Ω, 
niesymetryczne, pojedyncze gniazdo RCA 

Stacja przywoławcza: czułość 1V, gniazdo 8P8C (RJ-45)  

TEL/EMG: 
czułość 100mV, 600Ω, symetr., gn. term. śr. 

czułość 100V, niesymetr., gn. term. śrubow. 

Naścienny panel sterujący: czułość 1V, gniazdo 8P8C (RJ-45)  

Wejście wzmacniacza zewn. czułość 100V, niesymetryczne 

Wyjścia 

Wyjście REC: czułość 1V, niesymetryczne, gniazdo RCA 

Wyjście PRE: czułość 1V, niesymetryczne, gniazdo RCA 

Wyjście zewn. 
wzmacniacza: 

czułość 1V, 600Ω, symetryczne, gniazdo  
XLR męskie 

MOH głośnikowe: 
impedancja 8Ω , max moc 1W, niesymetr.,  
gniazdo terminala śrubowego 

MOH liniowe: 
impedancja 600Ω, czułość 1V, symetryczne,  
gniazdo terminala śrubowego 

Wyjście bezpośrednie 
końcówki mocy: 

100V/70V/8Ω, niesymetryczne, gniazdo 
terminala śrubowego 

Do UPX 8012: gniazdo 8P8C (RJ-45) 

Wyjście Z1- Z6: 
100V, niesymetryczne, gniazdo terminala 
śrubowego 
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Zasilanie Phantom włączane/wyłączane, dla wejść MIC 1- 6,  napięcie 16V DC 

Współczynnik S/N 

MIC 1 -4: > 60 dB 

TEL: > 70 dB 

MIC 5 -6: > 60 dB 

LINE 1 -2: > 70 dB 

AUX 1 -3: > 75 dB 

Sterowanie  barwą  
dźwięku 

tony niskie: ±10dB ,częstotliwość środkowa: 100Hz; 
tony wysokie: ±10dB ,częstotliwość środkowa: 10kHz, 

Wejścia sterujące 

Naścienny panel 
sterujący: 

gniazdo 8P8C (RJ-45), praca pod 
ustawieniem REMOTE na UCA 8240 

Zdalne włączanie: 

końcówka styków bezprądowych na 
gnieździe terminala śrubowego, 
napięcie otwartego styku: 24V DC, 
(gdy przełącznik zasilania 230V AC 
jest w pozycji "OFF" krótki styk 
celem włączenia urządzenia 

Wyjście sterujące: Do UPX8012: gniazdo 8P8C (RJ-45) 

Wskaźnik 

Wskaźnik poziomu 
wyjściowego: 

4 segmentowy wskaźnik LED 

Wskaźnik zasilania: 1 niebieski LED 

LED strefy: Zielony LED dla każdej strefy 

Remote/Source/ 
AUX1-3: 

5 zielonych LED 

Awaria: 1 żółty LED 

Temperatura pracy: -10 ~ 45 ºC 

Rozmiary  
(Wys. x Szer. x Gł.) : 

133 x 430 x 365 mm 

Waga: Około 18 kg 

 

Uwaga: 
W związku z ciągłym rozwijaniem urządzeń, ich dane techniczne oraz projektowe zawarte w 
niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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