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Światowej klasy 
laboratoria badawcze 
ocen zgodności:

• Audiowizualne         

• Środowiskowe 

• Wydajności i weryfikacji 

• Prób pożarowych

• EMC

Pożary testowe
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Urządzenia pomiarowe niezbędne 
w komorze pożarów testowych to:

• Pomiarowa komora jonizacyjna

• Miernik zaciemnienia lub ekstynkcyjny     
  miernik zadymienia

• Czujnik tlenku węgla

Powyższe wyposażenie pozwala na pełne 
monitorowanie wszystkich cech pożaru 
pod względem wydzielanych produktów 
spalania.

Ośrodek testów pożarowych fi rmy 
Apollo Fire Detectors jest w pełni 
zgodny z normą EN54-7:2000 Annex F 
pod względem wymaganych wymiarów 
komór pożarów testowych.

W wymogach normy zdefi niowane jest 
również położenie testowanych czujek 
względem urządzeń pomiarowych za-
montowanych na sufi cie . Dodatkowe 
wymogi dotyczą metod usuwania dymu po 
zakończeniu każdego testu. 

         Czujka typu XP95

Typ pożaru

Czułość czujki 
jonizacyjnej

Czułość czujki 
optycznej

Czułość czujki 
wielosensorowej

Czułość czujki 
ciepła

TF1 Średnia Bardzo dobra Bardzo dobra Średnia
TF2 Średnia Dobra Dobra Bardzo słaba
TF3 Średnia Dobra Dobra Bardzo słaba
TF4 Bardzo dobra Dobra Dobra Bardzo dobra
TF5 Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra
TF6 Niska Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra
TF7 Średnia Niska Dobra Niska
TF8 Niska Niska Niska Niska
TF9 Niska Dobra Dobra Niska

       Czujka typu                                                          
Discovery

                     

Typ pożaru

Czułość 
czujki 

jonizacyjnej

Czułość 
czujki 

optycznej

Czułość czujki 
wielosensorowej

Czułość 
czujki 
ciepła

Czułość 
czujki CO

Czułość 
czujki 

CO/ciepła

TF1 Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Średnia
TF2 Niska Dobra Dobra Niska Bardzo dobra Dobra

TF3 Dobra Dobra Dobra Niska Bardzo dobra Dobra

TF4 Bardzo dobra Dobra Dobra Niska Niska Średnia
TF5 Bardzo dobra Niska Dobra Dobra Niska Średnia
TF6 Dobra Niska Bardzo dobra Bardzo dobra Niska Średnia
TF7 Niska Bardzo dobra Bardzo dobra Niska Bardzo dobra Dobra
TF8 Niska Niska Niska Niska Niska Niska
TF9 Niska Bardzo dobra Bardzo dobra Niska Bardzo dobra Bardzo dobra

Reakcja na pożar w zależności od typu czujki

Tabela zastosowań czujek
STREFY 

I 
POMIESZCZENIA 

CZYSTE 
(CLEAN ROOM), 

HALA 
KOMPUTEROWA

POKÓJ 
HOTELOWY, 
KAWALERKA, 

MAŁE 
MIESZKANIE 

(< 50M²)

BIURO, DŁUGIE 
KORYTARZE, 

ODDZIAŁ 
SZPITALNY, 

ZAKŁAD 
PRZEMYSŁU 
LEKKIEGO

MAGAZYN, BAR

DOK 
ZAŁADUNKOWY, 

PARKING 
SAMOCHODOWY 
(ZAMKNIĘTY I 

WENTYLOWANY)

KUCHNIA, 
PRALNIA KOTŁOWNIA

ZASTOSOWANIE CZUJEK TYPU DISCOVERY
Tryb

WIELOSENSOROWA

OPTYCZNA

JONIZACYJNA

CO/CIEPŁA

CO

CIEPŁA

ZASTOSOWANIE CZUJEK TYPU XP95
WIELOSENSOROWA

OPTYCZNA

JONIZACYJNA

CIEPŁA A2S

CIEPŁA CS

Legenda:                Zalecana      Nadaje się           Nadaje się jako czujka uzupełniająca

1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5



TF1
Pożar typu płomieniowego wykorzystujący drewniane listewki, który wytwarza 
dość duże ilości dymu widzialnego i cząstek jonizowanych. Ten pożar nadaje 
się do czujek optycznych i wielosensorowych oraz jonizacyjnych; występuje 
też niewielka zmiana w szybkości przyrostu temperatury.

TF2
Piroliza, w której powoli tlące się klocki drewna wytwarzają duże stężenie białego/
szarego dymu widzialnego oraz stosunkowo wysokie stężenie dwutlenku węgla 
(CO). Nadaje się do czujek optycznych, czujek wielosensorowych zawierających 
sensor optyczny oraz punktowych czujek CO.

TF7
Piroliza podobna do pożaru TF2, lecz przy 
znacznie obniżonej temperaturze. Powoli tlące 
się klocki drewna wytwarzają duże ilości 
szarego/białego dymu widzialnego oraz 
stosunkowo wysokie stężenie dwutlenku węgla 
(CO). Ten typ pożaru nadaje się do czujek 
optycznych, czujek wielosensorowych 
zawierających sensor optyczny oraz punktowych 
czujek CO.

TF8
W tym pożarze stosowany jest rozpuszczalnik 
chemiczny – dekalina, która wytwarza bardzo 
niewielki płomień i duże ilości czarnego dymu 
przy praktycznie zerowej szybkości przyrostu 
temperatury. Pożar tego typu uznawany jest za 
graniczny dla wszelkich typów czujek 
z sensorem optycznym, ponieważ czułość czujki 
jest znacznie obniżona. Czujki 
optyczne i wielosensorowe mają zwykle 
problemy z wykrywaniem tego typu pożaru. 
Nie nadaje się do czujek ciepła i jonizacyjnych.

TF9
W tym teście stosowany jest 
bawełniany ręcznik kąpielowy ze 
zwiniętym wewnątrz elementem 
elektrycznym. Wytwarza powoli tlący 
się ogień, powodujący wydzielanie się 
dużych ilości gęstego białego dymu 
widzialnego i wysokie stężenie CO 
przy praktycznie zerowej szybkości 
wzrostu temperatury. Ten pożar 
testowy nadaje się do czujek CO oraz 
wszelkich czujników optycznych 
i wielosensorowych zawierających 
element optyczny.



TF3
Powoli tlący się pożar z wykorzystaniem 
niebielonego bawełnianego materiału na 
sznurowadła do butów, luźno plecion-
ego w celu uzyskania powolnego tlenia, 
dużej ilości szarego/białego dymu i bardzo 
wysokiego stężenia CO. Nadaje się do 
czujek CO i detektorów optycznych.

TF4
Pożar płomieniowy z wykorzystaniem pianki 
poliuretanowej otwartokomórkowej. Pianka 
ta nie ma powłoki zmniejszającej palność, 
więc spala się dość szybko. Pożar ten 
nadaje się do czujek jonizacyjnych z uwagi 
na obecność płomienia, wytwarza ciemny 
dym i niskie lecz mierzalne poziomy CO, 
więc nadaje się również do czujek 
optycznych, czujek CO i czujek joniza-
cyjnych. Z uwagi na niewielkie zwiększenie 
prędkości wzrostu temperatury podczas 
pożaru może być wykorzystywany do niek-
tórych typów czujek ciepła.

TF5
Szybki pożar płomieniowy wykorzystujący rozpuszczalniki chemiczne, w którym występuje 
szybki wzrost temperatury na minutę. Nadaje się do czujek jonizacyjnych z uwagi na 
wydzielanie dużej ilości cząstek jonizowanych, do czujek wielosensorowych zawierających 
czujnik ciepła, oraz do niektórych typów czujek ciepła. Pożar ten mniej nadaje się do czujek 
optycznych, ponieważ wytwarza ciemniejsze cząstki dymu, które spowalniają odpowiedź 
optyczną.

TF6
Szybki pożar płomieniowy z wykorzystaniem spirytusu 
denaturowanego – czyste spalanie, które wytwarza niewiele 
dymu widzialnego, bardzo wysokie stężenia cząstek 
jonizowanych i dość szybki wzrost temperatury. Nadaje się 
do czujek jonizacyjnych, czujek wielosensorowych oraz do 
niektórych typów czujek ciepła.


