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Ttumaczenie przysiegte z jezyka angielskiego
[logo z nazwag: Kendrion)

Magnetyczne systemy przemystowe

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z zatgcznikiem |1l do Rozporzgdzenia (UE) Nr 305/2011
Rozporzadzenie dotyczgce produktow budowlanych

dla produktu: magnes przytrzymujgcy

Nr 0001-CPR
1. Oznaczenie rodzaju: GTRO48000A07
2. Nr identyfikacyjny rodzaju: GTR0O480008
3. Przeznaczenie: magnes przytrzymujgcy wraz z ptytkg zwory jako urzgdzenie

zatrzymujqgce drzwi wahadiowe zasilane elektrycznie.
4. Producent: Kendrion (Donaueschingen/Engelswies) GmbH
Fred-Hahn-Stralle 33
72514 Inzigkofen-Engelswies
Niemcy
5. System oceny wtasciwosci System 1
uzytkowych produktu
budowlanego:

6. Zharmonizowana norma: EN 1155:1997 + Al: 2002




7. W przypadku deklaracji Notyfikowana jednostka VdS (0786) wykonata oznaczenie

wiasciwosci uzytkowych typu produktu na podstawie badania typu, obliczen typu,
odnoszgcej sie do produktu wartosci tabelarycznych lub dokumentacji opisowej
budowlanego, ktory zostat produktu. VdS przeprowadzita rowniez wstepng kontrole
ujety w zharmonizowanej zaktadu i zaktadowg kontrole produkcji oraz ciggty nadzor i
normie: ocene zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 1 i

wydala nastepujgcy: Certyfikat statosci wtasciwosci

uzytkowych produktu: 0786-CPD-20435

8. Zadeklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Podstawowe cechy Wiasciwosci uzytkowe harmonizowana
specyfikacja
Klasyfikaca R ~ EN1155:1997 + Al

1. Klasa zastosowania: 3 2002, 4

2. Wytrzymatosc: 5 stopien

3. Moc zasilania do zatrzymywania w pozycji ‘
otwartej : 3-5 }

4. Zgodnosc z wymaganiami: 1 stopien

Przydatnosc do zastosowan w drzwiach
Przeciwpozarowych / przeciwdymowych
5. Bezpieczenstwo: 1 stopien

6. Odpornosc na korozje: 3 stopien

Elektryczne zwolnienie blokady w ciggu 3s przy 10% Unom EN 1155: 1997 + Al:

' 2002, 5.2.2
Wyr;\éga;nia dIéTrziad;éh'  |wlasciwosci uiytkowé nieustalone ~ |EN 1155: 1997 + A1:
zamykajqcych drzwi 2002,5.2.3
Wytrzymatosé 5 stopien  EN1155:1997 + Al:
Kat zatrzymania w pozycji wiasciwosci uzytkowe nieustalone sEN 1155: 1997 + Al:
otwartej 2002, 5.2.5 ‘
Zwolnienie reczne wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN 1155: 1997 + A1:1
Ciggta blokada w pozycji Dziatanie po wytgczeniu zasilania drzwi EN 1155: 1997 + Al:
otwarte] (wybieg) <2° w ciggu 48h 2002, 5.2.7

WAynik badania p_rzeciqzénia " lbadane  5-krotnie za pomoca Iay ~ {lEN 1155: 1997 + A1:

|
xnad
|

spadajacych obcigznikow dla niektorych mocy 2002, 5.2.8 ‘

I I

zasilania do utrzymania w pozycji otwarte]



Opoznione zwolnienie ;‘wtascxwosn uzytkowé nieustalone - ]E’N>11755i 1997 + Al:
| |
| 2002,5.2.9

Elektfycznie wilasciwosci

wlasciwosci uzytkowe wymagane dla (fiagiejEN 1155: 1997 + Al: |
uzytkowe blokady w pozycji otwartej i opoznionego2002, 5.2.10
zwolnienia  przy Unom*15% i zwolnienia

recznego przy Unom

Wazrost tem'p?aria?tljriy ' dla Unom +15% - poiqcfzone cewki <55°C,  |EN 1155:1997 + Al:
terminale dla podigczen zewnetrznych 2002, 5.2.11
i zewnetrzne obudowy <25°C
Uszkodzenie Ibrak uszkodzen po badaniach, ktore wptywajg {EN 1155: 1997 + Al:
‘ ;na cechy wlasciwosci uzytkowych t2002, S22

L . . | — AP il
Przydatnosc¢ do zastosowan dla I stopien J[EN 1155: 1997 + Al:

drzwi przeciwpozarowych / ‘ i2002, 5.2.13
przeciwdymowych 3 - | - ___i
Odpornosc na korozje ia stopien ~ [EN1155:1997 + Al

Wiasciwosci uzytkowe produktu zgodnie z punktami 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
zadeklarowanymi w punkcie 8. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostata wydana na zasadach

wyltacznej odpowiedzialnosci producenta zgodnie z punktem 4. Podpisano za i w imieniu producenta:

Engelswies, 26.06.2013r.
[nieczytelny reczny podpis]
Dyplomowany inzynier (FH) Norman Graf

Geschaftsfuhrer

Jako ttumacz przysiegly potwierdzam, ze niniejszy dokument jest doktadnym ttumaczeniem z
dokumentu przedstawionego mi w jezyku angielskim w wersji elektronicznej. Mgr Agata Kania,
tlumacz przysiegly zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwosci pod numerem TP/1534/05

Poznan, dnia 29.09.2015r. Repertorium nr 492/2015




