Kendrion

We magnetise the world

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z zatacznikiem 11l do regulacji (UE) nr 305/2011

Przepisy dotyczace wyrobéw budowlanych

dla produktu magnes przytrzymujacy

Oznaczenie typu:
Nr identyfikacyjny typu:

Przeznaczenie:

Producent:

System oceny wiasciwosci
uzytkowych wyrobu
budowlanego;

Zharmonizowany standard:

W  przypadku  deklaracji
wtasciwosci uzytkowych
dotyczacych wyrobu

budowlanego objetego w
zharmonizowanym

standardzie:

Deklarowane wiasciwosci

uzytkowe:

Nr 0015 - CPR
GTRO48000A10
GTR0480011
Magnes przytrzymujacy w pofaczeniu z ptytg armatury jako
urzadzenie zabezpieczajace drzwi  wahadiowe  zasilane
elektrycznie
Kendrion (Donaueschingen/Engelwies) GmbH
Fred-Hahn-Strasse 33
72514 Inzigkofen-Engelwies
Niemcy

System 1

EN 1155:1997 + A1: 2002

Jednostka notyfikowana VdS (0786) ustalita typ produktu na
podstawie badania typu, obliczer typu, wartosci zestawionych
w tabelach lub dokumentéw opisowych produktu. VdS
przeprowadzito rowniez wstepng kontrole fabryki oraz kontrolg
produkcji fabrycznej oraz ciagta kontrole i oceng kontroli
produkcji fabrycznej zgodnie z systemem 1 i wydato
nastepujgce:

Zaswiadczenie statoéci wykonania wyrobu:

0786-CPD-20435



Cechy zasadnicze

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowane specyfikacje

Klasyfikacja

X

X X XX
X
1. Klasa zastosowania: 3

2. Wytrzymatosc: 5
stopien
3. Rozmiar zasilania

zabezpieczenia drzwi:
3-5

4. Kwalifikacja: 1 stopien
Odpowiedni dla drzwi
ewakuacyjnych

5. Bezpieczenstwo: 1
stopien

6. Odpornos¢ na korozje:

3 stopien

EN 1155:1997+A1:2002, 4

Zwalnianie elektryczne

w ciggu 3 s 10% U,om

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.2

Wymagania dla urzadzenia

zamykajgcego drzwi

Parametr nie okreslony

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.3

Wytrzymatosé

5 stopien

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.4

Kat otwarcia drzwi

Parametr nie okreslony

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.5

Zwalnianie reczne

Parametr nie okreslony

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.6

Ciggte zabezpieczenie otwarcia

Wybieg drzwi < 2° w ciggu 48h

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.7

Wiasciwosci  uzytkowe  przy

przecigzeniu

testowane 5-krotnie za pomoca
liny i spadajacych ciezaréw dla
okreslonego rozmiaru zasilania

zabezpieczenia

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.8

Opdznione zwolnienie

Parametr nie okreslony

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.9

Elektryczne wiasciwosci

uzytkowe

wymagania wiasciwosci
uzytkowych dla ciggtego
zabezpieczenia  otwarcia i

opdznionego zwalniania przy

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.10




Usionii +15% i recznego

zwalniania przy Unom

Wzrost temperatury

dla Uym +15% - podtgczone
cewki < 55° C, terminale dla
zewnetrznych  podtaczen i

wewnetrznych oston < 25°C

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.11

Uszkodzenie

brak uszkodzen po badaniach,
ktore wptywatyby na

wiaséciwosci uzytkowe

EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.12

odpowiednio$¢  dla drzwi | 1 stopien EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.13
ewakuacyjnych
Odpornos¢ na korozje 3 stopien EN 1155:1997+A1:2002, 5.2.14

Wiaéciwoéci uzytkowe wyrobu zgodnie z punktami 1 i 2 sg zgodne z wiaséciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w punkcie 8. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata wydana w ramach wyfacznej

odpowiedzialnosci producenta zgodnie z punktem 4. Podpisano za i w imieniu producenta przez:

Engelswies, 26.06.2013r.

[nieczytelny reczny podpis]

Dyplomowany inzynier — (FH) Norman Graf

Geschaftsfiihrer




