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Step 1: Unpack the Unit

This package contains the following items:

B The unit, Quick Start Guide, screws for disk drives, key, power cord,
warranty card, CD with Install Wizard, NuClient, Backup Player
and Offline License Tool application, user manual, and quick start
guide.

Q To configure the unit, you must install the software onto a desktop/ laptop running
Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac OS X v10.6/10.7.

Step 2: Install Hard Drives

Refer to compatibility list and install HDDs. For optimal performance
consideration, install disks with the same model and storage capacity.
The available RAID level depends on the amount of disks installed.

Step 3: Connect to the Network

Enable the DHCP function within the network, as the unit will retrieve an
IP address through DHCP by default.

Step 4: Connect the Power

Press the power button once connecting the power.

Step 5: Install the Software

Insert the CD into your CDROM and double-click Setup.exe to begin
installation.

Step 6: Set up the Unit

The software Installation Wizard performs the setup procedures on the

unit. After the procedure, you can begin using it.

1. Go to Start > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. This program will show the default language setting and initiation
mode.

3. Choose your preferred language and initiation mode, and then click

the BEEE button.



NVR Installation Wizard
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Choosing a language

English

Initiation Mode

® Express Mode: you don’t need to set up the network and RAID
level

® Advanced Mode: configure all settings manually: network, license,
camera, Date/Time, upgrade notification, and RAID level

4. Follow the directions of Installation Wizard and click the FINISH
button to starting initializing.

Q Once the “"FINISH” button is clicked, the unit will start working. In order to ensure the
stability of the unit, never pull any disks out when the system is running.

5. Aftersetting up the unit, login to the system by entering its IP address
in the browser (Internet Explorer 8 and later, Firefox on Windows, and
Safari on Mac?).
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1 Firefox on windows and Safari on Mac are supported from v1.1.0, but Safari support is

limited to “settings” only
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Paso 1: Desempaquetarla Unidad

El paquete contiene los siguientes elementos:

B La Unidad, Guia de Inicio Rapido, tornillos para unidades de disco, llave,
cable de alimentacién, tarjeta de garantia, CD con el Asistente para la
Instalacion, NuClient, Reproduccion y aplicacion Offline Tool y
manual de instrucciones y guia de inicio rapido.

Q Para configurar la unidad, debe instalar el software en una computadora de escritorio/ portatil
que ejecuta Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, MacOS X v10.6/10.7.

Paso 2: Instalacion de Discos Duros

Consulte la lista de compatibilidad e instalar HDDs. Para la consideracién de un
rendimiento éptimo, instalar con el mismo modelo de disco y la capacidad de
almacenamiento. El nivel de RAID disponible depende de la cantidad de discos
instalados.

Paso 3: Conectarsea la Red

Activar la funcidn DHCP en la red, como la unidad recuperara una direccién IP
mediante DHCP por defecto.

Paso 4: Conexion a la Fuente de Alimentacion

Pulse el botdn para encender una vez que se conecte la fuente de alimentacion.

Paso 5: Instalar el Software

Insertar el CD en el CD-ROM Yy doble clic en Setup.exe para iniciar la
instalacion.

Paso 6: Establecerla Unidad

El Asistente para la Instalacion de software lleva a cabo los procedimientos

de configuracién de la unidad. Después del procedimiento, podra comenzarel

uso.

1. Ir a Inicio > NUUO Titan Series > NUUO Asistente para la Instalacién.

2. Este programa muestra la configuracion de idioma predeterminado vy el
modo de inicio.

3. Elige el idioma preferido y el modo de inicio, luego clic el botdon i



nuuo™ NVR Installation Wizard
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Elija idioma

Espafiol

Modo de Inicio

® Modo Express: no es necesario configurar la red y el nivel de RAID

® Modo Avanzado: configurar todos los ajustes manualmente: Red,
licencia, cdmara, Fecha/Hora, notificacion de actualizacion y nivel de
RAID.

4. Siga las instrucciones del Asistente para la instalacién y haga clic en el botén
FINALIZAR para comenzar la inicializacion.

Una vez que haga clic al botdn"FINISH" , la unidad comenzara a trabajar. Con el fin de

@ garantizar la estabilidad de la unidad, nunca extraer los discos cuando el sistema esta
funicionando.

5. Después de establecer la unidad, iniciar session en el sistema introduciendo
su direccién IP en el navegador (Internet Explorer 8 o superior, Firefox en
Windows y Safari en Mac4).
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4 Firefox en Windows y Safari en MAC son soportados en NVR Titan v1.1.0, pero en Safari

el soporte estd limitado solamente en "configuraciones"
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Schritt 1: Auspacken des Gerates

Die Verpackung sollte folgenden INhalt haben:

B Das Gerat, Schnellstartanleitung, Schrauben flr die Festplatten,
Schlissel, Stromkabel, Garantiekarte und eine CD mit dem
Installationswizard, NuClient, Wiedergabe und dem Offline Tool,
Benutzerhandbuch und Schnellstartanleitung.

@ Umdas Geratzu konfigurieren, muss die Software auf einem PC oder Laptop installiertwarden,
welches Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, MacOS X v10.6/10.7.

Schritt 2: Festplatten installieren

Schauen Sie in die Kompatibilitatsliste und installieren dann die Festplatten. Fir
eine optimlae Festplattenperformanz, installieren Sie Festplatten des gleichen
Typs und GréBe. Der RAID Modus bsaiert auf der Anzahl der Festplatten.

Schritt 3: Verbinden Sie das Netzwerk

Aktivieren Sie in Ihrem Netzwerk einen DHCP Server und das Gerat wird
automatisch eine IP Adresse bekommen.

Schritt 4: Verbinden Sie das Stromkabel

Dricken Sie den Power Knop, sobald das Gerat mit dem Stromnetz verbunden
ist.

Schritt 5: Installieren Sie die Software

Legen Sie die CD in Ihr CD-Rom Laufwerk ein und klicken Sie die Datei
Setup.exe an, um mit der Installation zu beginnen.

Schritt 6: Richten Sie das Gerat ein

Die Software Installations Wizard flir den Einrichtungprozess durch. Nach der

Prozedur kénnen Sie das Gerat benutzen.

1. Gehen Sie auf Start > NUUO Titan Series > NUUO Installations Wizard.

2. Dieses Programm wird die Standardsprache und Initialisierungsmodus
zeigen.

3. Wahlen Sie die bevorzugte Sprache und Initialisierungsmodus aus und
klicken danach auf die B Schaltfliche.

9



nuuo” NVR Installation Wizard

B e D a OVENE

Choosing a language

English

Initiation Mode

® Express Modus: Sie brauchen sich nicht um IP Adresse und RAID Level
kimmern.
® Erweiterter Modus: Konfigurieren Sie alle Eisntellungen manuell:

Netzwerk, Lizenz, Kamera, Datum/Uhrzeit, Update Benachrichtigung und
RAID Level

4. Folgen Sie den Anweisungen des Installations Wizard und klicken Sie auf
FERTIGSTELLEN um die Initialisierung zu starten.

Sobald der “Fertigstellen” Knopf gedrlickt ist, fangt das Gerat an zu arbeiten. Um die

Q Stabilitat des System nicht zu gefédhrenden, ziehen Sie niemals eine Festplatte im
laufendem Betrieb heraus.

5. Nachdem das Gerat eingerichtet ist, kénnen Sie sich an das Gerat anmelden,
indem Sie die IP Adresse im Browser eingeben (Internet Explorer 8 and later,
Firefox on Windows, and Safari on Mac®).
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Etape 1: Déballage de I'Unité

Ce paquet contient les éléments suivants:

B L'unité, Guide de démarrage rapide, vis pour les disques durs, clés,
cordon d'alimentation, carte de garantie, un CD avec I'assistant
d'installation, NuClient, relecture et outil d'application hors
ligne, mode d'emploi, et guide de démarrage rapide

Pour configure L'unité, vous devez installer le logiciel sur un ordinateur de bureau / ordinateur
portable en cours d'exécution Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac OS X
v10.6/10.7.

Etape 2: Installation des disques durs
Reportez-vous a la liste de compatibilité et d'installer les disques durs.
Pour I'examen des performances optimales, installez des disques avec le
méme modele et capacité de stockage. Le niveau RAID disponible dépend
de la quantité de disques installés.

I'Etape 3: Connexion au réseau
Activer la fonction DHCP au sein du réseau, que l'unité permettra de

récupérer une adresse IP par DHCP par défaut.

Etape 4: Connecterla Puissance
Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois la mise sous tension.

Etape 5: Installation du logiciel
Insérez le CD dans votre lecteur de CDROM et double-cliquez sur
Setup.exe pour commencer l'installation.

Etape 6: Mettre en place I'Unité
L'installation du logiciel Assistant effectue les procédures de

configuration sur I'appareil. Apres la procédure, vous pouvez commencer
a l'utiliser.

1. Cliquez sur Démarrer NUUO Titan Series> NUUO Assistant
d'installation.

2. Ce programme affiche le paramétre de langue par défaut et le mode
initiation.

3. Choisissez votre langue préférée et le mode initiation, puis diquez sur

le bouton Al

11



NVR Installation Wizard
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Choisir une langue

Frangais

Initiation Mode

® Node express

Mode Avancee

® Express Mode: vous n'avez pas besoin de mettre en place le
réseau et le niveau de RAID.

® Mode avancé: configurer tous les paramétres manuellement:
réseau, caméra, date / heure, la notification de mise a niveau, et le
niveau RAID

4. Suivez les instructions de I'assistant d'installation et diquez sur le
bouton Terminer pour commencer l'initialisation

Une fois le bouton «Terminer» est cliqué, l'appareil commencera a fonctionner. Afin

Q d'assurer la stabilité de I'appareil, ne retirez jamais tous les disques quand le systeme
est en marche

O
5. Apres la mise en place de I'unité, connectez-vous au systeme en
saisissant |’ adresse IP dans le navigateur (Internet Explorer 8 and
later, Firefox on Windows, and Safari on Mac®).
NUUO Network Video Recorder
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Step 1: Disimballare il dispositivo

Questa confezione contiene:

B L'Unita, Guida Rapida all'Installazione, Manuale Utente, viti per fissare gli
Hard disk, chiave, cavo d’alimentazione, cedolino di garanzia, CD con
Installation Wizard, NuClient, Visualizzatore Archivi e Strumento di
Attivazione Offline.

Q Per configurare 'unita si deve installare il software su un desktop/ laptop con Windows
XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac OS X v10.6/10.7.

Step 2: Installazione Hard Disks

Fate riferimento alla lista di compatibilita ed installate gli Hard Disks. Per
prestazioni ottimali, installate dischi dello stesso modello e capacita. I livelli
RAID disponibili dipendono dal numero di sischi installati.

Step 3: Collegarsi alla rete

Abilitate la funzione DHCP sulla rete, poiché per default I'unita prendera
automaticamente l'indirizzo da un server DHCP.

Step 4: Collegare I'alimentazione

Premere il tasto Powerdopo aver collegato l'alimentazione.

Step 5: Installareil Software

Inserite il CD nel vostro CDROM e fare doppio click su Setup.exe per iniziare
I'installazione.

Step 6: Impostare I'Unita

Il software Installation Wizard effettua le procedure di configurazione

dell’'Unita.

Al termine potete iniziare ad utilizzare il sistema.

1. Vai ad Avvio > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. Questo programma mostrera I'impostazione di default della lingua e la
modalita di inizializzazione.

3. Scegliere la lingua preferita e la modalita di inizializzazione, e fare click sul

13



tasto A

NVR Installation Wizard
B & e O ENENT

Scelta della Lingua

Italiano

Maodalita Inizializzazione

® hodalita Espressa

Modalita Avanzata

® [Express Mode: nonoccorre specificare impostazionidirete e livello RAID
® Advanced Mode: specificare tutte le impostazioni manualmente: rete,
licenze, Data/Ora, telecamere, notifiche aggiornamenti e livello RAID

4. Seguire le indicazioni di Installation Wizard e fare click sul tasto
TERMINA per avviare l'inizializzazione.

Una volta che il tasto TERMINA & stato premuto l'unita iniziera a funzionare. Per
Q assicurare la stabilita del sistema non rimuovere alcun disco mentre il sistema € in

funzione.

5. Dopo linizializzazione, accedere al sistema inserendone l'indirizzo IP nella
barra degli indirizzi del browser (Internet Explorer 8 e successivi, Firefox su

Windows, e Safari su Mac”).

NUUO Network Video Recorder
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7 Firefox su Windows e Safari su MAC sono supportati nel Titan NVRv1.1.0, ma il supporto
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LlWar 1: PacnakoBaTb YCTPOMUCTBO
B KOMNNeKT NoCTaBKM BXOAMT :

B yCTPOWCTBO, KpaTKOe pyKOBOACTBO A1 Ha4ana paboTbl, Wypynbl A1
ANCKOBOAOB, K/HOY, LUHYP MUTAHUSA, rapaHTUiHbIA TanoH, anck CD ¢
nporpammamn Installation Wizard (mMactep yctaHoBku), NuClient,
Backup Player (BocnpousseneHue) n Offline Tool (aBTOHOMHbIE
CpeAcCTBa), a TakXe pyKoBOACTBO NOJIb30BaTENS

Ons KoHbUrypupoBaHus yCcTponcTBa HEO6XO0AUMO YyCTaHOBUTbL MO Ha HaCTONbHbIN

Q KOMNblOTEpP/HOYTOYK, paboTatowmn noa ynpasneHnem OC Windows XP-SP3 32bit,
Windows 7 32/64bit, Mac OS X v10.6/10.7.

LLlar 2: YCTaHOBUTDb XXeCTKMne AANCKM
CBepuTbCsl CO CMUCKOM COBMECTUMbIX YCTPOWNCTB U YCTAaHOBUTb XeCTKME AUCKM.
Ana nonyyeHus oNTUManbHOM NPOU3BOANTENIbHOCTU YCTaHaBIMBATb AUCKMN
04HOM MOZENU U OANHAKOBOW eMKOCTU. [IoCTyNHbIN ypoBeHb RAID 3aBUCUT OT
KOJIMYeCcTBa YCTaHOB/IEHHbIX AUCKOB.

Llar 3: NMNoAKMIUYNTBCA K CeTHU
PaspewuTtb ncnonbsosaHune B cetm DHCP (NpoToKON ANHAMNYECKO M

KoHduUrypaumm ysna), T.K. No yMos4aHWe yCTPOMUCTBO nony4yaet IP-agpec
nocpeactsom DHCP.

LLar 4: NMNoaAKNoO4YNTb NUTaHUe
Nocne noAKII4YEHNA K NICTOYHUKY HaXaTb KHOMKY BK/JIIOYEHUA MUTAHUA.

Llar 5: YctaHOBUTb NnporpaMmMHoe obecnevyeHune
BcTtaButb ANCK CD B ANCKOBOA4 U HAXaTb ﬂ,BOVIHbIM e T4YKOM MblLn Ha

Setup.exe 419 3anycka NporpamMmMbl yCTaHOBKMW.

LWar 6: YctTaHOBUTb NapaMeTpbl YCTPONUCTBA

MNMpoueaypa yCTaHOBKM NapaMeTpoB YCTPOMCTBA BbIMOJTHAOTCA C MOMOLLbIO

nporpammbl Installation Wizard. [locne BbINOMHEHUS YCTAaHOBKN MOXHO

HayaTb UCMOJIb30BaHWE YCTPOMCTBA.

1. [ns 3anycka Mactepa YCTaHOBKM NepenTn no nyHKTaMm meHwo Start > NUUO
Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. MNporpamMmma oTo6pa3nTb NapamMeTpbl HACTPOMKN A3blKa U pexunma
MHULMANM3aLNK MO YMOJTYAHMUIO.

3. BbibpaTb npeanoymntTaeMbii A3blK U PEXUM MHULMANN3ALUN M HAXKaTb Ha

kronky LI

15



nuuo” NVR Installation Wizard
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Bribop asbika

PyCCEnA

Peskum BBOAA

®  3Kcnpecc-pexum

PacwnpeHHsIA Peskum

® Express Mode: B 3TOM pexuMe He TpebyeTcs ycTaHaBAMBaTb NapaMeTpbl
cetu n yposeHb RAID

® Advanced Mode: BCe HACTPOMNKM KOH(PUIYpPUPYIOTCSA BPYUHYO: CETb,
nuueHsus, kamepa, [lata/Bpems, yBegomneHne o6 06HOBMEHUM 1 YPOBEHb
RAID

4. BbINONHATbL YKa3aHua macTtepa yctaHoBku Installation Wizard v HaxaTtb
kHonky FINISH gna 3anycka vHMymnanmsauun.

Cpasy xe nocne HaxaTtus KHonku FINISH ycTpoiicTBO HauHeT paboTtaTb. Ans
Q rapaHTum cTabunbHOCTU OYHKLMOHUPOBAHUS YCTPOMCTBA HE BbHMMaTb AUCKWU BO
BpeMsl paboTbl CUCTEMBL.

5. lNocne ycTaHOBKM YCTPOMCTBA 3aperMcTpmMpoBaTbCs B CUCTEME, A1 Yero
BBeCcTn IP-aapec ycTpoicTtea B o603peBaTtene (Internet Explorer 8 and later,
Firefox on Windows, and Safari on Mac®).

NUUO Network Video Recorder
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Krok 1: Rozbalte baleni
Baleni obsahuje nasledujici:
B MiniNVR zafizeni, Sroubky pro harddisky, kli¢, sitovy kabel, zaru¢ni

list, CD s Installation Wizard, NuClient, Backup Player a
Offline Tool application, uZivatelsky manual a rychly prdvodce.

Q Pro konfiguraci zafizeni musite nainstalovat software na pocitac s operacnim
systémem Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit nebo Mac OS X v10.6/10.7.

Krok 2: Instalace harddiski
Zkontrolujte podporu harddiskd a nainstalujte je. Pro optimalni vykon

instalujte harddisky stejného modelu a velikosti. Nastavitelna Uroven
RAID je zavisla na po¢tu harddiskd v zafizeni.

Krok 3: Pripojenik siti

Povolte funkci DHCP, aby zafizeni ziskalo IP adresu automaticky.
Krok 4: Pripojeni napajeni

Po pfipojeni k siti zafizeni zapnéte.
Krok 5: Instalace softwaru

Vlozte CD do mechaniky a dvojklikem na Setup.exe spustte instalaci.

Krok 6: Nastaveni zarizeni

Software Installation Wizard provadi zakladni nastaveni. Po této
inicializaci mQzete zafizeni za¢it pouzivat.

1. Start > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. Program zobrazi defaultni nastavenijazyka a rezim inicializace.
3. Vyberte preferovany jazyk a rezim inicializace, poté kliknéte na

tladitko Al

17



NVR Installation Wizard
B o 9 e oNENENs

Vyber jazyka

Cestina

Rezim iniciace

® Express Mode: nemusite provadét sitové nastaveni, nastaveni
datumu a cCasu a nastaveni RAID Urovné

® Advanced Mode: vSechna nastaveni se provadi ru¢né: sitové
nastaveni, licence, nastaveni kamer, nastaveni datumu a c¢asu,
nsataveni automatického upozomovani na aktualizace, nastaveni
RAID Urovné

4. Nasledujte pokyny Installation Wizard a kliknéte na FINISH pro
zacatek inicializace zafizeni.

Q Po kliknuti na tlacitko “FINISH” se zalne zafizeni inicializovat. V ramci stability
systému nikdy nevytahujte harddisky, kdyz je systém spustén.

5. Po nastaveni zafizeni se pfihlaste do systému zadanim IP adresy do
prohlizece (Internet Explorer 8 and later, Firefox on Windows, and
Safari on Mac®).

NUUO Network Video Recorder

2011 WO Tnc. Vsechna prava vyhrazena.

° Firefox on windows and Safari on Mac are supported from v1.1.0, but Safari support is

limited to “settings” only
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Krok 1: Otwieranie opakowania

Opakowanie zawiera:
B Rejestrator, Poradnik Szybki Start, sSrubki do przymocowania
dyskow, klucz, przewdd zasilajacy, karte gwarancyjng, CD z
oprogramowaniem, instrukcja uzytkownika.

Aby skonfigurowac jednostke nalezy zainstalowaé oprogramowanie na komputerze
@ pracujacym pod kontrolg systemu Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac
0S X v10.6/10.7.

Krok 2: Instalacjadyskow twardych

Zainstaluj dyski twarde zgodne z listg referencyjng. Aby zachowac
optymalng prace urzadzenia nalezy instalowac dyski o tym samym
modelu oraz pojemnosci. Dostepny tryb RAID zalezy od ilosci
zainstalowanych dyskéw.

Krok 3: Podiagczanie do sieci

Po podiaczeniu rejestratora do sieci z serwerem DHCP rejestrator
automatycznie pobierze ustawienia sieciowe.

Krok 4: Wiaczanie zasilania.

Po podiaczeniu przewodu zasilania wcisnij przycisk zasilania.

Krok 5: Instalacjaoprogramowania

Umiesc¢ ptyte CD w napedzie, a nastepnie dwukrotnie kliknij Setup.exe,
aby rozpoczgc process instalacji.

Krok 6: Konfiguracjarejestratora

Oprogramowanie Installation Wizard przeprowadzi uzytkownika przez

process konfiguracji uzytkownika.

1. Nacisnij Start > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. Pojawi sie okno z wyborem jezyka oraz trybu inicjacji.

3. Wybierz preferowany jezyk oraz tryb inicjacji, a nastepnie kliknij
przycisk =
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NVR Installation Wizard
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Tryb Inicjacji

® Tryb Ekspresowy: nie jest wymagana konfiguracja ustawien
sieciowych, daty i czasu oraz trybu RAID

® Tryb Zaawansowany: reczna konfiguracja wszystkich ustawien:
sie¢, licencja, kamera, data/czas, powiadamianie
o dostepnych aktualizacjach, tryb RAID

4. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami programu Installation Wizard, a
nastepnie kliknij przycisk ZAKONCZ.

Po kliknieciu przycisku “ZAKONCZ", rejestrator zostanie zainicjalizowany. Aby
Q unikng¢ niestabilnosci pracy rejestratora NIGDY nie wyjmuj dyskéw podczas jego
pracy.

5. Po skonfigurowaniu rejestratora mozesz zalogowac sie do rejestratora
poprzez wpisanie jego adresu IP w przegladarce (Internet Explorer 8
and later, Firefox on Windows, and Safari on Mac'?').

NUUO Network Video Recorder
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11 Firefox on windows and Safari on Mac are supported from v1.1.0, but Safari support is

limited to “settings” only
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Stap 1: het toestel uitpakken

De verpakking bevat de volgende items:

B Het toestel, Verkorte handleiding, schroeven voor de diskdrives,
stroomkabel, garantie kaart, cd met Installatiewizard, NuClient,
Afspelen en de toepassing Offline Tool, gebruikershandleiding en
verkorte handleiding

Q Configureer het toestel door de software op een pc/laptop met Windows XP-SP3 32bit,
Windows 7 32/64bit, Mac OS X v10.6/10.7 te installeren.

Stap 2: harde schijven installeren

Zie de compatibiliteitslijst en installeer de harde schijven. Voor optimale
prestaties installeert u disks van hetzelfde model en opslagcapaciteit.
Welk RAID-niveau beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal
geinstalleerde disks.

Stap 3: verbinding maken met het netwerk

Schakel de DHCP-functie van het netwerk in, aangezien het toestel een
ip-adres ophaalt via DHCP.

Stap 4: stroom aansluiten

Druk eenmaal op de aan/uitknop om het toestel aan te zetten.
Stap 5: software installeren

Plaats de cd in het cd-romstation en dubbelklik op Setup.exe om de
installatie te starten.

Stap 6: het toestel instellen

De Installatiewizard voert de installatieprocedures in op het toestel.

Hierna kunt u het toestel gebruiken.

1. Ga naar Start > NUUO Titan Series > NUUO Installatiewizard.

2. Dit programma toont de standaardinstellingen voor taal en
initiatiemodus.
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3. Kies de gewenste taal en initiatiemodus en klik vervolgens op de knop

s}

nuuo” NVR Installation Wizard
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Een taal kiezen

Nederlands

Initiatiemodus

® Snelle modus

Geavanceerde modus

® Snelle modus: u hoeft niet zelf het netwerk en RAID-niveau in te

stellen.
® Geavanceerde modus: configureer alle instellingen zelf: netwerk,
camera, datum/tijd, upgrademelding en RAID-niveau

4. Volg de instructies van Installatiewizard en klik op VOLTOOIEN om
het initialiseren te starten.

@ Zodra u op “VOLTOOIEN” klikt, is het toestel functioneel. Om de stabiliteit van het
toestel te waarborgen, mag u nooit disks lostrekken als het systeem geactiveerd is.

5. Zodra het toestel is ingesteld, meldt u zich aan bij het systeem door
het ip-adres in te voeren in de browser (Internet Explorer 8 and later,
Firefox on Windows, and Safari on Mac'?).

NUUO Network Video Recorder

12 Firefox on windows and Safari on Mac are supported from v1.1.0, but Safari support is

limited to “settings” only
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Steg 1: Packa upp enheten

Detta paket innehaller féljande:

B Enhet, snabbstartsquide, skruvar for harddiskar, nyckel, natkabel,
garantikort, CD med applikationerna Installationsguide,
NuKlient, Uppspelning och Offlineverktyg, anvandarmanual och
snabbstartsguide.

Om du vill konfigurera enheten maste du installera programvaran pa en
@ statiodr/barbar dator med Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit eller Mac OS X
v10.6/10.7.

Steg 2: Installera harddiskar

Se kompabilitetslistan och installera harddiskarna . Fér optimal
prestanda installera diskar med samma modell och lagringskapacitet.
Den tillgdngliga RAID nivan beror pa antalet installerade diskar.

Steg 3: Anslut till natverket

Aktivera DHCP-funktionen inom natverket, eftersom enheten kommer att
hamta IP-adress via DHCP per default.

Steg 4: Anslut strommen

Tryck pa stréombrytaren en gdng for att koppla pd strommen.

Steg 5: Installera mjukvaran

Satt in CD:n i CDROM enheten och dubbelklicka pa Setup.exe fér att
pabérja installationen.

Steg 6: Instdllning av enhet

Mjukvarans Installationsguide utforinstéllningarna pa enheten. Efter

denna procedur kan du bdrja anvanda den.

1. Ga till Start > NUUO Titan Series > NUUO Installations guide.

2. Detta program visar den forvalda sprakinstallningen och
initieringslage.

3. Vilj 6nskat sprak och initieringslége och klicka sedan ——
knappen.
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NVR Installation Wizard

Svenska

Inledande lage

® Express ldge: du behdver inte stélla in natverk och RAID niva

® Avancerat lage: konfigurera alla instadllningarna manuellt:
natverk, licens, kamera, Datum/Tid, uppgraderings notofiering och
RAID niva

4. Folj anvisningarna i installationsguiden och klicka pa knappen
FINISH (slutfor) for att starta initieringen.

Nar “FINISH” (slutfér) knappen ar tryckt, kommer enheten att bérja arbeta. For att
sakerstélla stabiliteten i enheten, dra aldrig ut ndgra harddiskar nar systemet &r

igang.

5. Efterinstédllning av enheten, logga in i systemet genom att ange dess
IP-adress i webblasaren (Internet Explorer 8 och senare, Firefox med
Windows, och Safari med Mac'3).

NUUO Network Video Recorder
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13 Firefox med Windows och Safari med Mac har stéd i Titan NVR v1. 1.0, men Safari stodet

ar begransat till endast “installningar”
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Passo 1: Desempacote o Equipamento
Esta embalagem contém os seguintes itens:

B O Equipamento, Guia Rapido de Inicializacdo, parafusos para fixacdao dos
Discos Rigidos, chave, cartao de garantia, cabo de alimentagcao, CD com
Assistente de Instalacao, NuCliente, Playback, Aplicativo de
Ferramenta Offline, Manual de Usuaro e Guia Rapido de Inicializacao.

Para configurar a unidade, vocé precisa instalar o software em um desktop ou
@ notebook equipado com Windows XP SP3, Windows 7 32 ou 64 bits ou Mac 0OS X
v10.6/10.7.

Passo 2: Instalar os Discos Rigidos
Verifique a lista de compatibilidade de HD’s para selecionar um modelo
apropriado. Para melhor performance, sempre instalar discos idénticos: mesmo
modelo e maeca e de mesma capacidade de armazenamento. O nivel de RAID
disponivel depende diretamente do nimero de discos instalados.

Passo 3: Conectar-se a Rede
Habilitar a funcado DHCP dentro da rede, para que a unidade adquira
automaticamente um endereco IP através do mesmo, por padrao.

Passo 4: Conectar-se a Energia
Apos verificar a tensdo da rede de energia, conectar o cabo de energia e a fonte
e pressionar o botao Power para ligar a unidade.

Passo 5: Instalar o Software

Insira 0 CD em seu CDROM e clique duas vezes o aplicativo Setup.exe, para
comecgar a instalagao.

Passo 6: Configure a Unidade
O software Installation Wizard (Assistente de Instalacdo) executara os
procedimentos de setup da unidade. Apds estes procedimentos, vocé podera
comecara utilizar o equipamento.
1. Va para Iniciar > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard (Assistente de

Instalacao).

2. Este programaira exibir o idioma padrdo e modo de inicializacao.
3. Selecione o idioma de sua preferéncia e o modo de inicializacdo, entdo clique

no botao —» ]
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Selecionar idioma

Portugués (Brasil)

Modo Inici

® Express Mode (Modo Expresso): ndo se faz necessario a configuracao
de parametros de rede e nivel de RAID.

® Advanced Mode (Modo Avancado): configuracao de todosos
parametros manualmente: rede, licenca, cameras, data e hora,
notificacao de upgrade/atualizacao e nivel de RAID.

4. Siga as instrucdes do Installation Wizard (Assistente de Instalacao) e
clique em FINISH (Finalizar) para inicializar a instalagao.

Uma vez pressionado o botdo “FINISH (Finalizar)”, a unidade comecara a trabalhar.
Q Para assegurar a estabilidade da unidade, nunca retire os discos rigidos enquanto o
equipamento estiver ligado.

5. Apds a configuragcao do equipamento, faca login no mesmo através do seu
endereco IP, utilizando um navegador web (Internet Explorer 8 ou superior,
Firefox no Windows e Safari no Mac'?).

NUUO Network Video Recorder

2011 WUUO Inc. Todos os direitos reservados.

14 Firefox no Windows e Safari no Mac s&o suportados pelo Titan NVR v1.1.0, entretanto,
no Safari o suporte esta limitado apenas a "configuragdes"
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Vaihe 1: Ota laite pakkauksesta

Pakkauksessa on seuraavat osat:

B Laite, pikaopas, asemien kiinnitysruuvit, avain, virtajohto,
takuukortti, CD, jossa on asennusohjelman, NuClient, toiston,
ja Offline Tool sovellukset, kayttdohje ja pikaopas

Maarittadksesi laitteen asetukset sinun on asennettava ohjelmisto

@ poytatietokoneeseen/ kannettavaan tietokoneeseen, jonka kayttdjarjestelmana on
Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit tai Mac OS X v10.6/10.7.

Vaihe 2: Asenna kiintolevyt

Tarkista yhteensopivien tuotteiden luettelo ja asenna kiintolevyt.
Varmista paras mahdollinen suorituskyky asentamalla samanmalliset
levyt, joilla on yhta paljon tallennustilaa. Saatavilla oleva RAID-taso
riippuu asennettujen levyjen lukumaarasta.

Vaihe 3: Yhdista verkkoon

Ota verkon automaattinen asetus (DHCP) kayttdon, jolloin laite hakee
IP-osoitteen oletusasetuksena DHCP:n kautta.

Vaihe 4: Kytke verkkovirtaan

Kytke virta paalle painamalla virtapainiketta yhden kerran.

Vaihe 5: Asenna ohjelmisto

Laita CD CDROM-asemaan ja kaksoisnapsauta Setup.exe aloittaaksesi
asennuksen.

Vaihe 6: Maarita laitteen asetukset

Asennusapuohjelma suorittaa laitteen asennuksen. Kun laitteen

asennus on suoritettu loppuun, se voidaan ottaa kayttéon.

1. Mene kohtaan Kaynnista > NUUO Titan Series > NUUO
asennusohjelma.

2. Ohjelma tuo esille oletuskielen asetukset ja alustustilan.

3. Valitse haluamasi kieli ja alustustila ja napsauta sitten =
-painiketta.
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NVR Installation Wizard
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Kielen valinta

Asennuksen muoto

® Pikatila: sinun ei tarvitse asettaa verkkoa ja RAID-tasoa.
® Edistynyt tila: maaritd kaikki asetukset manuaalisesti: verkko,

kamera, paivamaara/kellonaika, paivitysilmoitukset ja RAID-taso.

4. Seuraa Asennusapuohjelman ohjeita ja napsauta SUORITA
LOPPUUN-painiketta kaynnistaaksesi alustuksen.

Laite kaynnistyy, kun "SUORITA LOPPUUN"-painiketta on napsautettu. Varmista

Q laitteen kunnollinen toiminta pitamallda huolta siitd, etta et koskaan poista levyja
laitteesta, kun jarjestelma on kaynnissa.

5. Sen jalkeen, kun laitteen asetukset on maaritetty, kirjaudu sisaan

jarjestelmaan antamalla sen IP-osoite selaimeen (Internet Explorer 8
and later, Firefox on Windows, and Safari on Mac®).
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2011 NUUO Inc. Kaikki oikeudet pidatetizn.

15 Firefox on windows and Safari on Mac are supported from V1.1.0, but Safari support is
limited to “settings” only

30



Elso Iépés: A rogzito kicsomagolasa

Ez a csomag az alabbi elemeket tartalmazza:

B Az eszkdz, Telepitési utmutatd, mereviemezrogzité csavarok, kulcs,
tapkabel, jétallasi jegy, CD, melyen Telepitési varazslo,
NuClient, Visszajatszas és Kapcsolat nélkiili eszkoz
szoftverek, Hasznalati utasitas és Telepitési Gtmutatd talalhatd

Q Az eszkdz bedllitdsdahoz egy Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac OS X
v10.6/10.7 operaciés rendszer(i szamitogépre kell telepiteni a szoftvereket.

Masodik lépés: Mereviemezek behelyezése

merevlemezeket. Optimalis mikddéshez tanacsos egyforma (ugyanaza a
gyartd ugyanakkora kapacitasu) lemezeket hasznalni. A valaszthatoé
RAID mddok a behelyezett lemezek szamatdl fliggenek.

Harmadik Iépés: Csatlakoztasd a hal6ézatot

Legyen a halézatban egy DHCP szerver (rendszerint egy router), amitol
alapértelmezetten az eszkoz IP-cimet kap.

Negyedik Iépés: Csatlakoztasd a taplalast

Majd nyomd meg a bekapcsoldgombot.

Otodik 1épés: Telepitsd a szoftvert

Helyezd be a telepit6lemezt és amennyiben nem indul el magatal, inditsd
el a Setup.exe-t a telepités kezdéséhez.

Hatodik lépés: Az eszkoz beallitasa

A Telepitési varazslo elvégzi az eszkdz beallitdsat, ami utan a rogzito
hasznalhato.

1. Start > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard programot inditod.
2. Itt kivalaszthatod az alapértelmezett nyelvet és a beallitasi mdédot.
3. Valassz nyelvet és mddot, majd kattints a EELEE gombra.
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® Expressz Mod: nem kérdez ra a hlézat, a pontosidd és a RAID
beallitasaire.

® Fejlett Mod: minden bedllitasra rakérdez: haldzat, licensz,
kamerak, Datum/Ido, frissitési értesito és RAID mdd.

4. Kovesd a Telepitési varazslé utasitasait és kattints a BEFEJEZES
gombra az inicializdlas megkezdéséhez.

Q A BEFEJEZES-re kattintds utdn az eszkdz dolgozni kezd. A rendszer stabilitdsa
érdekében soha ne hlzz ki merevlemezt bekapcsolt gépbdl.

5. Az eszk0Oz beallitdsa utan jelentkezz be a készilékbe, ugy hogy az IP
cimét beirod a webbdngészd cimsoraba. (Intermet Explorer 8 and later,
Firefox on Windows, and Safari on Mac'®).
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limited to “settings” only
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Korak 1: Raspakivanje uredaja

Paket se sastoji od slededih delova:

B Uredaj, kratko uputstvo, Sarafi za diskove, klju¢, napojni kabl,
garantni list, CD sa Instalacionim carobnjakom (Installation
Wizard), NuKlijentom (NuClient), Backup Player i Offline
alatkom (Offline Tool) aplikacijama, korisnickim uputstvom i
kratkim uputstvom

Za konfigurisanje uredaja, morate imati instaliran softver na vasem racunaru/ laptopu
@ na kom je instaliran Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit, Mac OS X
v10.6/10.7.

Korak 2: Instalacija hard diskova

Proverite listu kompatibilnih diskova i instalirajte HDD. Za optimalne
performanse, instalirajte diskove istog modela i kapapaciteta. Dostupni
RAID nivoi zavise od broja instaliranih diskova.

Korak 3: Konekcija na mrezu

Omogucite DHCP funkciju na mrezi, posto ¢e uredaj dobiti IP adresu kroz
DHCP.

Korak 4: Prikljucdivanje napajanja
Pritisnite power dugme nakon sto ste prikljucili napajanje.

Korak 5: Instalacija softvera

Ubacite CD u vas CDROM i dvaput kliknite na Setup.exe kako bi poceli
proces instalacije.

Korak 6: Podesavanje uredaja

Program Installation Wizard izvrSava procedure podeSavanja uredaja.
Nakon zavrSene procedure, mozete poceti sa koriStenjem uredaja.

1. Idite na Start > NUUO Titan Series > NUUO Install Wizard.

2. Program ce prikazati podrazumevani jezik i nacin inicijalizacije.

3. Odaberite vas Zeljeni jezik i nacin inicijalizadije, i nakon toga klikite na

[r— . dugme.
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Izbar jezika

Srpski

Naci pokretanja

® Expresni nacin: ne morate podesSavati mrezu i RAID nivo
® Napredni nacin: konfiguriSite sva podesavanja ru¢no: mrezu,
licence, kamere, Datum/Vreme, obavest o nadogradnji, RAID nivo

4. Pratite uputstva Installation Wizard i kliknite na FINISH dugme za
pokretanje inicijalizacije.

Q Nakon sto ste kliknuli na “FINISH” dugme, uredaj pocinje sa radom. Kako bi osigurali
stabilnost uredaja, nikad ne izvlacite diskove dok sistem radi.

5. Nakon podeSavanja uredaja, prijavite se na sistem upisivanjem
njegove IP adrese u browser (Internet Explorer 8 and later, Firefox on
Windows, and Safari on Mac'?).
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2011 NUUO Inc. Sva prava zadrZana.

17 Firefox on windows and Safari on Mac are supported from v1.1.0, but Safari support is
limited to “settings” only
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Add: C Block, 18 Sihyuan St. Jhongjheng District, Taiw an (ROC)
TEL: +886-2-2362-2260

E-mail: service@nuuo.com



